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ZALECENIA OGOLNE

UWAGA

Instrukcja ta zawiera wazne informacje dla prawidtowej instalacji urzadzenia, jego uruchomienia i
serwisowania.

Instrukcje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dla zapoznania sie z nia, a nastepnie do przechowania
w bezpiecznym miejscu.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w wyniku

btednego instalowania czy eksploatowania, niezgodnego z niniejsza instrukcja.

A Najwazniejsze zalecenia ochrony

. Zabronione sg jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia bez wczesniejszej pisemnej
zgody producenta.

. Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ wylacznie przez wykwalifikowany personel i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z niniejsza instrukcja i obowigzujacymi
standardami, normami i przepisami.

. Uszkodzenia powstate w wyniku btednej instalacji moga powodowac uszkodzenie
ciata, porazenie pradem elektrycznym i/lub zanieczyszczenie srodowiska.

. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane btednym
zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych czesci zamiennych czy
akcesoriéw.

= Najwazniejsze zalecenia dla prawidlowej pracy urzadzenia

. Gwarancja dtugiej, bezpiecznej i prawidlowej pracy urzadzenia jest dokonywanie
corocznego przegladu przez autoryzowany serwis.

« W przypadku wystapienia jakichkolwiek anomalii, nalezy zgtosi¢ sie¢ do firmy
instalujacej urzadzenie.

. Uszkodzone czesci nalezy wymienic na oryginalne, dostarczone przez producenta.
@ Uwagi ogdlne

. Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych
urzadzenia bez powiadomienia.

. Dostepnosc niektoérych wersji i ich wyposazenia moze byc¢ inna w réznych krajach.

. Pomimo doktadnej kontroli jakosci jaka ACV prowadzi podczas produkgcji i
transportu, czasami moga pojawi¢ sie uszkodzenia. Prosimy poinformowac
Panstwa instalatora o jakichkolwiek uszkodzeniach powstatych podczas
transportu czy o brakach w dostawie.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Jesli poczujesz gaz:

Natychmiast zamknij doptyw gazu.
Otwoérz drzwi i okna aby wywietrzy¢ pomieszczenie.

Nie uzywaj zadnych urzadzen elektrycznych ani nie przetaczaj zadnych przetacznikow.

Powiadom dostawce gazu i/lub instalatora.

Najwazniejsze zalecenia ochrony

Nie przechowuj w poblizu kotta zadnych tatwopalnych czy korozyjnych produktow, farb,
rozpuszczalnikéw, wybielaczy, proszkéw do prania czy innych detergentéw.

Upewnij sig, ze wylot kondensatu jest drozny oraz czy zastosowano system neutralizacji
kondensatu jesli jest obowigzkowy.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci czy osoby o ograniczonej
zdolnosci psychicznej i fizycznej, czy osoby bez odpowiedniej wiedzy, chyba ze zostaty
przeszkolone w tym kierunku przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczenstwo.

Dzieciom bez nadzoru nie wolno bawic si¢ w pomieszczeniu z kottem.

@ Uwagi ogélne
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Koncowy uzytkownik moze jedynie przeprowadzaé¢ czynnosci podstawowe, opisane
w ,Przewodnik po nastawach kotfa" Strona 8 po przeszkoleniu przez instalatora.
Wszystkie inne nastawy moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Gwarancje staja sie bezprzedmiotowe jezeli nastawy dla instalatora zostaly zmienione
przez uzytkownika celem dostosowania do specyficznych/nietypowych warunkéw
lokalnych, powodujac pojawianie sie btedéw w systemie.

Dodatkowe informacje dotyczace pracy sterownika ACVMAX i nastaw dla instalatora oraz
wykaz kodéw bteddéw znajdziesz w Instrukgji dla Instalatora "Installer's Handbook ".
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

ZNACZENIE SYMBOLI
Symbole na Symbole w instruk-
opakowaniu Znaczenie Gji Znaczenie

Ostroznie Najwazniejsze zalecenia bezpieczenstwa (Bezpieczenstwo oséb i sprzetu)

Najwazniejsze zalecenia dla bezpieczenstwa elektrycznego (Niebezpie-

Chroni¢ przed wilgocia Czefistwo porazenia)

e

N
—

Utrzymywac w pozycji stojacej Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

Sog,

Niebezpieczenstwo przewrdcenia Uwaga ogdIna

v 7 BB

Wozek reczny lub paletowy wymagany do transportu Zawor bezpieczenstwa podtaczony do kanalizacji

/§
o§ F
_<

_<_I

Symbole na Podtaczenie do kanalizacji
urzadzeniu Znaczenie
0 Podtaczenie gazu

Syfon kondensatu

Obieg grzewczy

b
= N
IIIII Obieg cieptej wody
4
=

Elektrycznos¢

Alarm
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

OZNACZENIE KOTEA

Lokalizacja Tylny panel

Kod urzadzenia (CODE) i numer seryjny (N°) s3 podane na tabliczce znamionowej. S3 one
niezbedne w przypadku reklamacji urzadzenia. Ich uszkodzenie czy usuniecie spowoduje

utrate gwarangji.

e I
0 Made in BELGIUM
ACV INTERNATIONAL
OUDE VIJVERWEG N°6,
1653 DWORP e-mail
International. info@acv.com
len | for| [oneP | X |o||| |E|ec\
.
12E(SIR) - 20/25 mbar BE N®:16/  A123456 c E
‘ ANNO: 2016 0063
13P - 37 mbar BE
| CODE A1002007
1I2H3P - 20/37/50 mbar AT CL NOX 5
112H3P - 20/50 mbar CH; 8K PERFORMANCE Sk %k
PIN 0063CQ3618
CZ; ES:GB: GR; HR. [E;
12H3P - 20/37/50 moar T LT L T MODEL HeatMaster 25 C V15
G20/G25 - 20/25 mbar
112E3P - 20/50 mbar DE REGLE -ADJUSTED - AFCESTELD 5™ 55 mbar / G31 -
0/37/50 mbar
IIZELL3P - 20/50 mbar DE TypE B23-B23P-C13(x)-C33(X}C43(x)-C53(x)-CE3(x)}-CBAx -
Co3(x)
112H3P - 20/30 mbar FI;RO; S
NZ2ER3P 20/25/37/50 mbar FR JEII b
~230v P max = 3 bar Pmax = 86 bar
112H3P - 20/30 mbar LU Tones T oo | Tmm - 570
12L3P - 25/30/50 mbar NL 95 W 120L soL
G20 | G25
12H LV G31
an (H) 25 |25 |25 - - -
Pn(8060°C) |243 |243 |243 - - ]
KW
Q min (Hi} 5 5 5 - - kw
Pmin(80-60°C)| 4.6 |46 |46 - - KW

Condensatie ketel - Chaudiére & condensafion - Condensing boiler -
Brennwert Kessel - Caldala a condensazione - Caldera de condensacion

S
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

PANEL STEROWNICZY Gtéwne ikony pracy sterownika ACVMAX

c.o. - Centralne ogrzewanie - informacje zwigzane z obiegiem c.o..

c.w. - Ciepfa woda - informacje zwigzane z obiegiem c.w..

Menu gtéwne - powrét do menu gtéwnego.

Powrét - powrdt do poprzedniego menu.

S U pe

Wytaczenie letnie - wyswietlane na ekranie gtéwnym, gdy temperatura zewnetrzna osigga na-

‘
stawe wylgczenia letniego.

Reset - powrét do ustawien fabrycznych.

Parametry - dostep do nastaw parametréw sterownika (jezyk, jednostki, etc.).

Szybka konfiguracja - pokazuje parametry dostepne w trybie EZ (prosta regulacja).

N

Praca c.o./c.w. - zatgcza/wytacza prace obiegow.

—oof \, © O

Informacja - informacje o pracy kotta.

Opis panelu
1.  Manometr - pokazuje ci$nienie w obiegu grzewczym (min. 1 bar gdy kociof jest zimny).
2. ACVMAX LCD Wyswietlacz - pokazuje nastawy i warto$ci parametréw kotta, kody btedéw oraz sta- Typowe informacje pojawiajace sig na ekranie gtéwnym :
tus i wartosci nastaw parametrow. Na ekranie pojawiaja sie takze informacje w postaci ikon. - patrz
obok.
3. Przycisk instalatora - udostepnia instalatorowi nastawy systemowe sterownika ACVMAX. W gornej czesci wyswietlacza wyswietlany jest typ kotta. Typ i model s3 fa-

b ie skonfi .
Przyciski strzatek i przycisk OK - stuza do przegladania danych w sterowniku, zmiany nastaw pa- fycznie skongurowane

rametréw, zatwierdzania zmienianych wartosci i dostepu do pozioméw utatwiajacych nastawy. Kociot przedstawiony jest w centrum GLOWNEGO EKRANU. Wyswietlane sg
Przycisk OK jest stosowany réowniez do resetu kotta w przypadku awarii (postepuj zgodnie z instruk- podstawowe mfo"m«'ﬂc_Je takie jak temperatura zasilania i powrotu a takze ak-
cjami na wyswietlaczu). tualny stan pracy palnika.

5.  Wylacznik gtéwny kotta ON/OFF - Wiacza i wytacza urzadzenia.

T

lkonka grzejnika: pokazuje prace ]
obiegéw grzewczych, mate cyfry 1 I[[n HeatMaster . .
lub 2 wskazuja, ktore z obiegow s3 2 ® '.‘\ i':;’;:ac \',‘v"a“”- pokazuje prace kotta w
aktywne. 84°C —
Podstawowe nastawy ACVMAX Gdy palnik pracuje wyéwietla sie symbol @ U (D L';‘:S:I'nil;i)glziuWSKaZUJal ktére pompy
«  Podswietlenie ekranu - po naciénieciu dowolnego przycisku ekran bedzie podswietlony przez 5 mi- plomienia. Wielkos¢ plomienia zmienia |~ CH DHW .
sie w zaleznosci od mocy palnika. 61°C
o p »
«  Kontrast ekranu - moze by¢ nastawiony dla Gtéwnego Ekranu przez naci$niecie i przytrzymanie Informacje podstawowe.. Za po-
przycisku OK, nastepnie nacisniecie i przytrzymanie przycisku LEWEGO razem z przyciskiem OK. mocy przyciskow LEWO i PRAWO P3 docelowa = 85°C P4
Trzymajac nacisniete przyciski OK i LEWY, naci$nij W GORE i NA DOt aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ uzytkownik moze P.:Zes'adac infor-
. i . P . macje o temp. zasilania, powrotu,
kontrast. Wszystkie przyciski nalezy pusci¢ przed ponowng zmiang kontrastu. cieplej wody czy temp. zewnetrznej. Ochrona kotfa . )

Linia statusu pracy: wyswietla aktualny

stan pracy kotta. Patrz ,Status oznaczen
Strona 7.
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

WYSWIETLACZ W TRYBIE CZUWANIA STATUS OZNACZEN

Ten obraz pojawia sie przy uruchomieniu. Wskazuje, ze kociot jest gotowy do pracy.
Czuwanie

Zadanie c.o.

HeatMaster Zadanie c.w.
Zadanie c.o./c.w.

Priorytet c.w.

Zakonczenie priorytetu

Urzadzenie gotowe do pracy.
Zadanie pracy na centralne ogrzewanie.
Zadanie pracy na potrzeby cieptej wody.

Jednoczesne zadanie pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody.
Oba zadania beda realizowane jednoczesnie, poniewaz nie jest aktywny priory-
tet cieptej wody.

Jednoczesne zadanie pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody.
Zadanie poboru cieptej wody bedzie realizowane jako pierwsze, poniewaz ak-
tywny jest priorytet cieptej wody.

Jednoczesne zgdanie pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody.

docelowa =-- Czas zadania poboru cieptej wody zostat przekroczony, priorytet c.w. bedzie
powracat okresowo miedzy zgdaniem centralnego ogrzewania, do czasu za-
Czuwanie konczenia realizacji jednego z zadan.
h g Zewnetrzne zadanie Zewnetrzne zadanie zapotrzebowania na ciepto.
Praca w trybie recznym Palnik lub pompy recznie zatagczone w menu instalatora.
Opdznienie palnika dla c.o. Zwtoka zaptonu palnika na c.o. do czasu uptyniecia blokady.
WYSWIETLACZ W TRYBIE BLOKADY / AWARII Opéznienie palnika dla c.w.  Zwioka zaptonu palnika na c.w. do czasu uptyniecia blokady.

Jezeli wystapi jakikolwiek problem, ekran blokady pracy pojawia sie zamiast ekranu gtéwnego. Do czasu Osiagnigta nastawa c.o.

rozwigzania problemu, ekran bedzie caty czas podswietlony. Nacisniecie dowolnego przycisku spowodu-
je powrot do ekranu gtéwnego.

Kod btedu pojawia sie w prawym dolnym narozniku ekranu. Opis probleméw i sposobéw ich rozwigzania Osiagnigta nastawa c.w.

podano w dziale ,W przypadku awarii..” Strona 8 lub tabeli kodéw w instrukcji dla instalatora.

Informacja o zablokowaniu. Patrz: W przypadku Wybieg pompy c.o.
awarii..”” Strona 8 po wiecej informacji.

- ~N Wybieg pompy c.w.
Niski poziom wody

Ochrona antymrozowa
Opis. Pierwsze zdanie opisuje awarig, drugie zdanie
Poziom wody spadt podaje mozliwe rozwigzanie problemu, a trzecie jak
ponizej 0.7 bar. Zwieksz ciénienie zresetowac kociof. Ochrona kotta
do prawidtowej wartosci.

Jesli problem wystepuje, Opis zablokowania
wezwij serwis.

E37

Kod btedu. Patrz: ,W przypadku awarii..” Strona 8
po wiecej informacji.
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Zapton palnika nie nastapi z powodu przewyzszenia nastawy temperatury za-
silania/instalacji. Pompy obiegu c.o. beda pracowaty ciggle a zapton palnika na-
stapi dopiero gdy temperatura zasilania/instalacji spadnie ponizej nastawionej.

Zapton palnika nie nastapi z powodu przewyzszenia nastawy temperatury zasi-
lania/instalacji. Pompy obiegu c.w. bedg pracowaty ciggle a zapton palnika na-
stapi dopiero gdy temperatura zasilania/instalacji spadnie ponizej nastawione;j.

Pompa obiegu c.o. pracuje po zaniku zapotrzebowania na ciepto do czasu roz-
fadowania ciepta z kotfa.

Pompa obiegu c.w. pracuje po zaniku zapotrzebowania na ciepto dla c.w. do
czasu roztadowania ciepta z kotta.

Palnik pracuje - aktywna ochrona antyzamrozeniowa. Palnik pracuje do czasu
osiggniecia temperatury 16°C.

Ograniczenie pracy palnika z powodu zbyt wysokiej réznicy miedzy temp. za-
silania a temp. powrotu. Ograniczenie ustapi gdy réznica temperatur bedzie
nizsza niz 25°C.

Aktualna przyczyna zablokowania pracy kotta.

EXCELLENCE o
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

CZYNNOSCI PODSTAWOWE] KONTROLI

p@’ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

ACV zaleca regularna kontrole urzadzenia co 12 miesiecy:

Sprawdzenie czy cisnienie wody wynosi min. 1 bar, gdy kociot jest zimny. Jesli ci$nienie
spada ponizej 0,7 bar, wbudowany czujnik cisnienia wody zablokuje prace urzadzenia do
czasu osiggniecia 1,2 bar.

Jesdli zachodzi potrzeba podwyzszenia cisnienia wody w kotle, wylacz urzadzenie i
uzupetnij je woda powoli, niewielkimi porcjami. Szybkie uzupetnienie duza iloscia zimnej
wody grozi uszkodzeniem kotta.

Jesli system wymaga czestego dopetniania woda, skontaktuj sie ze swoim instalatorem.

Sprawdz czy nie ma wody na podtodze z przodu kotta. Jesli jest, zadzwon po swojego
instalatora.

Jesli zastosowano system neutralizacji kondensatu nalezy go regularnie sprawdzac i czyscié.
Sprawdzaj regularnie czy nie pojawia sie btad (zablokowanie) na wyswietlaczu. Typowe
btedy pokazano po lewej stronie a sposoby ich rozwigzania po prawo w tabeli ponizej.
Zawsze mozesz tez skontaktowac sie ze swoim instalatorem.

W PRZYPADKU AWARILI...

Sprawdz liste btedéw i odpowiednich kodéw w tabeli ponizej aby znalez¢ rozwigzanie. Jesli ponizsze spo-
soby nie rozwiazuja problemu, skontaktuj sie ze swoim instalatorem, ktdry okresli doktadnie kod btedu,
zgodnie z tabela ,Kody awarii” Strona 41.

Kod

btedu

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie

Urzadzenie nie pracu-

je po wcisnieciu przy- Brak napiecia zasilania pra- Sprawdz zasilanie energig elek-
cisku gtéwnego ON/ dem tryczna.

OFF

EO1

Palnik nie uruchomit sie po 5

LA prébach zaptonu

Sprawdz zasilanie kotta gazem.

E13

Zbyt wiele prob rese- Liczba resetow jest ograniczo- Wyltacz i wiacz kociot by powrdcic
towania na do 5 préb w czasie 15 minut  do normalnej pracy.

E34

Kociot zresetuje sie automatycznie
po osiagnieciu odpowiedniego za-
silania.

Zbyt niska wartos¢ napiecia

NIRRT zasilania energig elektryczng

E37

Dopetnij uktad woda do zalecanego
ci$nienia. Kociot automatycznie wra-
ca do normalnej pracy po osiagnie-
ciu prawidtowego cisnienia wody.

Niski poziom wody Cisnienie wody spadto

E94

Wytacz i wigcz kociot by powrdcic¢

Elat R D do normalnej pracy.

Bfad pamieci wyswietlacza

IN HOT WATER
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PRZEWODNIK PO NASTAWACH KOTLA

Podstawowe parametry kotta moga by¢ w prosty sposéb skonfigurowane za pomoca funkgji EZ - szybka
konfiguracja sterownika ACVMax. Funkcja “Szybka konfiguracja” pozwala uzytkownikowi/instalatorowi
na szybkie uruchomienie urzadzenia zgodnie z konfiguracja instalacji*.

@ Uwagi ogdlne

« Do nawigacji po menu uzywaj przyciskéw GORA, DOL, LEWO, PRAWO, nastepnie nacisnij
OK aby dokona¢ wyboru (podswietlonego na czarno).

. Dla zwiekszenia/zmniejszenia wartosci uzyj przyciskow GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO
zaleznie od sytuacji.

Szybka konfiguracja

/
£

1
HeatMaster
. *
84°C

» »

CH DHW

» »

P3 P4

C} =

docelowa = 85°C

Ochrona kotta B

Szybka konfigu. ogrzewania

E -

CERd

Szybka konfiguracja cw.

‘m &

G
-0 p=] ' p=]

Wyswietlacz szybkiej konfig.

e

* W przypadku niektorych instalacji, konfiguracja musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z Instrukgji dla Instala-

tora“Installer’s Handbook”.
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

/;

IIIII Ogrzewanie EZ (szybka konfiguracja) - bez podtaczonego czujnika temperatury zewnetrznej

(~)
. Do nawigacji po menu uzywaj przyciskéw GORA, DOL, LEWO, PRAWO (][>
\J

. Nastepnie naci$nij OK aby dokona¢ wyboru (pod$wietlonego na czarno).

Szybka konfiguracja . Dla zwiekszenia/zmniejszenia wartosci uzyj przyciskow GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO zaleznie od sytuacji.
%

i Szybka konfigu. ogrzewania Wybierz zadanie c.o. Wybierz komende Wybierz Zadanie c.o. aby dokona¢ wyboru zrédta zapotrzebowania na c.o. Jest kilka opcji wyboru zrédta zapo-

P trzebowania na c.o., posréd ktérych instalator musi dokona¢ wyboru.
&~ il - Termostat & Nastawa - opcja dostepna gdy nie podtaczono czujnika temperatury zewnetrznej. Zgdanie grzania z termostatu lub sterownika
Sygnat modulacji 0- 10V zdalnego uruchomi kociot do pracy az zostanie osiggnieta wartos¢ nastawy. Gdy wybrano Termostat & Nastawa na wyswietlaczu

/f_j ﬁ?@ pojawia sie Nastawa obiegu 1.
~ Stata & nastawa - HeatMaster bedzie pracowat do osiggniecia zadanej wartosci temperatury bez zewnetrznego zadania z obiegu grzewczego (ter-
LB th o mostatu czy sterownika zdalnego). Wartos$¢ nastawy bedzie okreslona temperaturg obiegu grzewczego. Gdy wybrano Stata & nastawa,
na wyswietlaczu pojawia sie Nastawa obiegu 1.

Wybierz zadanie c.o. Nastawa obiegu 1 Nastawa obiegu 2 Szybka konfig. zakoriczona Nastawa obiegu 1 pozwala wprowadzi¢ okreslong wartos¢ nastawy zadania grzania
e e obiegu grzewczego CH1 gdy wybrano opcje Nastawa w Wybierz Zadanie c.o. Naci$nij
Termostat & Nastawa §zybkakmﬁgum<jaa;rmmnia X . . .
I | [ e aaorcone. Dodatioveamiany moga by przyciski LEWO lub PRAWO aby wybra¢ wymagang nastawe temperatury, na-
Sygnat modulacji 0- 10V . o . e | cisnij OK aby zachowa¢ nowe ustawienia. Na wyswietlaczu pojawi sie Nastawa
Naciénij OK aby powréci¢ Oblegu 2,
do menu szybkiej konfig. . .z s 'y . .
Y Nastawa obiegu 2 pozwala wprowadzi¢ okreslong warto$¢ nastawy zadania
el ot 1l o 1l o « @@ grzania obiegu grzewczego CH2 gdy wybrano opcje Nastawa w Wybierz Zada-
nie c.od. Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby wybra¢ wymaganga nastawe
temperatury, nacisnij OK aby zachowa¢ nowe ustawienia.
CH1 domyslnie: 82°C.
CH2 domyslinie: 60°C
Wybierz zagdanie c.o. Szybka konfig. zakoriczona Sygnal modulacji 0-10V-Ta opcja pozwala na sterowanie kottem za pomoca regulatora zewnetrznego.
Termostat & Nastawa O S— Patrz instrukcja: “Installer’s Handbook”, Volume 1 dla uzyskania szerszej informacji.
zakoriczona. Dodatkowe zmiany moga byé
Stata & nastawa dokonane w menu nstalatora.
|
Naciénij OK aby powrécié
do menu szybkiej konfig.
h o

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER
9
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

%

Szybka konﬁguracja
i
7%
-]

Szybka konfigu. ogrzewania

/3

4

o

P B

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Krzywa Zewn.
Stata & nastawa
Sygnat modulacji0- 10V

th o

0 EXCELLENCE
IN HOT WATER

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Krzywa Zewn.

Krzywa stata & zewnetrzna

T stata &nastawa

Sygnat modulacji0- 10V

Wyblerz krzywa zewn. c.0. 1

i

18°C “2°C
Current Settings

o

Wyblerz krzywa zewn. c.0.2

1

18°C -12°C
Current Settings

Wytaczenie przy wysokiej
temp. zewn.

Wytaczone

Wylaczone 25°C

th

U

th o

Szybka konfig. zakoriczona

Iml Ogrzewanie EZ (szybka konfiguracja) - z podtaczonym czujnikiem temperatury zewnetrznej

Wybierz komende Wybierz Zadanie c.o. aby dokona¢ wyboru zrédta zapotrzebowania na c.o. Jest kilka opcji wyboru zrédta zapo- \
trzebowania na c.o., posrod ktérych instalator musi dokona¢ wyboru.

Termostat & Krzywa Zewn. - ta opcja jest wyswietlana, gdy zainstalowano czujnik temperatury zewnetrznej. Zgdanie grzania z termostatu
uruchomi kociot a wartos¢ nastawy bedzie sie zmieniata w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Krzywa stata & zewnetrzna - opcja wyswietlana gdy podtagczono czujnik temperatury zewnetrznej. HeatMaster osiagne okreslona
wartos¢ nastawy temperatury bez sygnatu zewnetrznego z termostatu. Warto$¢ nastawy bedzie zmienng w zaleznosci od temp.
zewnetrznej wywotujacej zadanie grzania.

Wybierz krzywa zewn. c.o. 1 pozwala na wybér krzywej dla grzania obiegu CH1, gdy wybrano opcje pierwsza lub druga w Wybierz zadanie c.o.
Ustawienia Krzywej grzewczej mieszczg sie w zakresie regulacyjnym wiekszosci instalacji. Moga by¢ takze zmieniane w menu insta-
latora (patrz instrukcja “Installer’s Handbook”).

Nacisnij przyciski GORA lub DOL aby wybra¢ krzywa temp. zewn. odpowiednia dla danej instalacji, nacisnij OK aby zachowa¢ nowe
ustawienia.

Domyslnie: Systemy z temperaturg miedzy 27°Ca 82 °C.

Wybierz krzywa zewn. c.o. 2 pozwala na wybor krzywej grzewczej dla obiegu CH2, gdy wybrano opcje pierwsza lub druga w Wybierz zadanie
c.o. Ustawienia Krzywej grzewczej mieszcza sie w zakresie regulacyjnym wiekszosci instalacji. Mogg by¢ takze zmieniane w menu
instalatora (patrz instrukcja “Installer’s Handbook”).

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby wybra¢ krzywa temp. zewn. odpowiednia dla danej instalacji, naciénij OK aby zachowa¢ nowe
ustawienia.

Domyslnie: Systemy z temperaturg miedzy 27°C a 60 °C.

Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn. (funkgja letniego wytaczenia) pozwala na okreslenie temperatury zewnetrz-
nej, po osiagnieciu ktdrej nastapi wylaczenie sie kotta dla pracy na centralne ogrzewanie. HeatMaster bedzie nadal
odpowiadat w przypadku zapotrzebowania na ciepta wode lub sygnat 0- 10V gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej tej nastawy.

Szybka konfiguracja ogrzewania
zakoficzona. Dodatkowe zmiany moga by¢
dokonane w menuinstalatora.

Nacisnij przycisk LEWO lub PRAWO aby ustawi¢ wymagang temperature progu wytaczenia i nacisnij OK aby
zachowac ustawienie.

Naciénij OK aby powrdci¢
do menu szybkiej konfig.

Ikona Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn (ﬁ) wyswietla sie na ekranie gtdwnym wtedy, gdy temperatura
zewnetrzna osiggnie ustawiong wartosc.

Domyslnie: OFF.

HeatMaster 25 C: A1003474 - 664Y7000 « B - draft




PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

1

Szybka konfiguracja

B O

Szybka konfigu. ogrzewania
’
IR

th =)

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Krzywa Zewn.
Krzywa stata & zewnetrzna
Stata & nastawa

Sygnat modulacji0- 10V

th o

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Krzywa Zewn.
Krzywa stata & zewnetrzna
Stata & nastawa

Sygnat modulacji

th o

Nastawa obiegu 1

82°C

- 20°C 87°C

Szybka konfig. zakoriczona

Szybka konfiguracja ogrzewaria
zakoficzona. Dodatkowe zmiany moga byé
dokonane w menu instalatora.

Naciénij OK aby powréci¢
do menu szybkiej konfig.

Nastawa obiegu 2

60°C

[

20°C 90°C

Patrz str. 9.

Wytaczenie przy wysokiej

temp. zewn.

Wyfaczone

Wylaczone 25°C

1) =)

Szybka konfig. zakoriczona

Szybka konfiguracja ogrzewania
zakoriczona. Dodatkowe zmiany moga by¢
dokonane w menu instalatora.

Naciénij OK aby powrécié
do menu szybkiej konfig.

Patrz str. 9.

EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

-t\ Ciepta woda EZ (szybka konfiguracja)

Szybka konfiguracja

B
i

Szybka konfiguracja cw. Wybierz zadanie c.w. 'Wybierz komende Wybierz zadanie c.w. aby dokona¢ wyboru typu pomiaru cieptej wody. Jest kilka opcji wyboru zrédta zapo-

o s trzebowania na c.o., posréd ktorych instalator musi dokona¢ wyboru.
' ]Im Gdy wybrano opcje Termostat kociot reaguje na sygnat zwarcia/przerwy na stykach wejscia NTC3.
- Wybranie opcji Czujnik kociof reaguje na odczyt temperatury z czujnika NTC3. HeatMaster monitoruje temperature magazynowania
/z&rj )% cieptej wody i generuje zagdanie grzania jezeli temperatura c.w. spadnie o 3°C od nastawionej (fabryczna nastawa histerezy c.w.).
h =] & o Domyslnie: Czujnik
Wybierz zadanie c.w. Kociot Kociot Nastawa c.w. pozwala na wprowadzenie okreslonej warto$ci nastawy temperatury kotta przy pracy na cw.
Nastawa c.w.
SR 75°C Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby wybra¢ wymagana nastawe temperatury, nacisnij OK aby zachowa¢ nowe ustawienia.
- — Domyslnie: 75°C.
th o el o
Nastawa c.w. magazyn. Nastawa c.w. magazyn pozwala na wprowadzenie punktu nastawy temperatury c.w..
60°C Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO aby wybra¢ wymagana nastawe temperatury, nacisnij OK aby zachowa¢ nowe ustawienia.

Domyslnie: 60°C.

Wartos¢ nastawy temperatury dla kotta bedzie automatycznie nastawiona o 15°C wiecej niz warto$¢ nastawy temperatury c.w. w

zasobniku.
Zakcliczey i Clptois ey Sfite iy, i Zakonczenie priorytetu c.w. pozwala na wprowadzenie ograniczenia czasowego dziatania priorytetu cieptej wody.
piyiaczong Sl D s Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO w celu ustawienia wymaganej wartosci nastawy temperatury i aby
Dodatkowe zmiany moga . , T
- ... zapisa¢, nacisnij OK.

o Ok ey o Domyslnie: Wytgczone (priorytet c.w. zawsze aktywny)
do menu szybkiej konfig.

PL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

Reset EZ (szybka konfiguracja)

Szybka konfiguracja

th o

m.
(O
Reset szybkiej konfig.

S

B o

Reset szybkiej konfig.

Naciénij OK aby powréci¢ do ustawiert
fabrycznych albo inny przycisk aby
zachowat biezace ustawienia.

Wyswietlacz EZ (szybka konfiguracja)

i

Szybka konfiguracja

Wyswietlacz szybkiej konfig.

%II[[I s

‘o

h o

Nederlands
Espanol
Italiano
. Deutsch
Cestina
Wybierz jednostke
Celsjusz

Reset szybkiej konfig. pozwala na reseto-
wanie do ustawien fabrycznych.

Wyswietlacz szybkiej konfig. pozwala na
wybér jezyka sterownika (9 réznych je-
zykéw : angielski, francuski, holenderski,
hiszpanski, wtoski, niemiecki, czeski, polski
i rosyjski).

Naci$nij przyciski GORA lub DOL aby wy-
bra¢ odpowiedni jezyk, zatwierdz przyci-
skiem OK.

Wyswietlacz szybkiej konfig. pozwala na
wybdr jednostek temperatury.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby wy-
bra¢ odpowiednig jednostke, zatwierdz
przyciskiem OK.

Zaczynajac od menu gtéwnego:

1
HeatMaster
. =

84°C

» »
CH o | PHW
» »
P3 2

docelowa = 85°C

Ochrona kotta

Szybka konfiguracja

& i

(O

i e

ZIN

/;&

1

Praca c.o./c.w.

Informacja o kotle

Vi 11(%14

H &
th o

Wybierz jezyk

s
i L3

t =)

Wybierz te ikonke
i po dokonaniu
wyboru nacisnij ok,
mozesz bezposred-
nio przejs¢ do wybo-
ru wersji jezykowej
(patrz po lewej)

EXCELLENCE
IN HOT WATER

&m



PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

Praca C.O0./C.W.

Praca co/cw.
”
i e

7IN

th

U

Informacje o kotle

Informacja o kotle

/“Ig)ﬂé

H &
th 0=

PL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
14

C.0. Zataczone

Informacja o kotle

H

& o
Informacja o kotle
: \ |
1 |Ng
& o

Ciepta woda wiaczona

Praca C.0./C.W. pozwala w prosty sposob zataczy¢/wylaczy¢ funkcje centralnego ogrzewania lub produkgji cieptej wody.

Nacisnij przyciski LEWO lub PRAWO by wybrac cel (ikonke c.o. lub c.w.), po czym nacisnij OK aby zataczy¢/
wylaczyc¢ funkcje. Status obiegu bedzie wyswietlony u goéry ekranu. Status obiegu bedzie wyswietlony u gory
ekranu.

Uzywajac przyciskéw strzatek, wybierz na dole ekranu ikone EKRAN GEOWNY by powréci¢ do ekranu gtéwnego
lub ikonke Powrdét aby powrdcic do ekranu poprzedniego.

Domyslnie  y

Informacje o kotle

Ustawienia kotta Czuwanie

Zadanie c.o. Nie

Zadanie cw. Nie
- Obcigzenie kotta

Prad jonizacji A

Nastawa kotta

t 0=

Informacje o kotle dostarcza aktualnych informacji dotyczacych pracy kotta. Jednoczesnie wyswietlanych jest 6 wier-
szy.

Naciénij przyciski GORA lub DOL aby przegladac¢ liste informacji. Wiecej informacji znajdziesz w instrukgji dla
Instalatora "Installer's Handbook " dostarczanej z kottem.

Historia zablokowania
1. Niski poziom wody 5 godz
2.Przerwa czujnika cw. 2 godz
3. Przemieszczenie czujnikow 25 godz
4. Brak bledu 27 godz
5. Brak bledu 27 godz
6. Brak btedu 27 godz

& o

fzezeosijeabichaliania Historia zablokowania - 8 ostatnich blokad pracy kotta. Za kazdym razem na ekranie
i ”""“W*"‘y'a"’” wyswietlane jest 6 wierszy. Kazdy wiersz zawiera opis blokady oraz ile godzin upty-
Fadanie co. - neto od jej wystapienia.
e ots i Nacisnij przyciski GORA lub DO aby przegladac liste informadji, naciénij OK na
Prad jonizacji 44pA dowolnym aby uzyskac wiecej informacji - Opis zablokowania. Wiecej informacji
znajdziesz w instrukgji dla Instalatora "Installer's Handbook " dostarczanej z ko-

eal =

—_— ttem.
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OPIS URZADZENIA

HEATMASTER® 25 C

HeatMaster 25 C to kondensacyjny kociot dwufunkcyjny konstrukgji,zbiornik w zbiorniku” z zasobnikiem
cieptej wody ze stali nierdzewnej.

Wszystkie modele kottéw HeatMaster® 25 C sg wyposazone w wysokiej wydajnosci pompe mieszajaca
oraz palnik modulowany premix powietrze/gaz, o niskiej emisji NOx. Podczas pracy, palnik uruchamia sie
automatycznie gdy tylko temperatura wody spadnie ponizej nastawionej, a po osiggnieciu wymaganej
temperatury automatycznie sie wytacza.

Automatyka kotta realizuje réwniez ochrone przeciwmrozowa. System zatacza pompe centralnego ogrze-
wania jezeli temperatura na czujniku NTC1 spadnie ponizej 7°C. Gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, sys-
tem automatycznie uruchamia palnik, ktory pracuje dopdki wartos¢ temperatury nie przekroczy 15°C. Pom-
pa pracuje jeszcze przez okoto 10 minut. Funkcja ta moze by¢ aktywowana lub wytaczona z wykorzystaniem
menu instalatora. Gdy ochrona przeciwmrozowa jest wytaczona, bedzie pracowata jedynie pompa.

Funkcja ochrony przeciwmrozowej jest dostepna takze gdy zainstalowano czujnik temperatury zewnetrz-
nej a pompy aktywuja sie, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej wartosci zdefiniowanej w menu
instalatora. Aby kociot mdgt realizowac ochrone przeciwmrozowa, wszystkie zawory przy grzejnikach itp,
musza by¢ otwarte.

KONFIGURACJE SYSTEMU

Kotty HeatMaster moga by¢ instalowane w réznych typach instalacji, zarowno wysoko jak i niskotempe-
raturowych, z i bez zasobnika c.w.. Kotty HeatMaster® 25 C moga by¢ réwniez instalowane w kaskadzie, z
zastosowaniem zewnetrznego sterownika kaskady. Patrz ,Konfiguracja kaskady, sterowanej przez control
unit” Strona 33 po wiecej informacji.

Instalator okresla najlepsze pasujace rozwigzanie aby speni¢ oczekiwania uzytkownika.

Podstawowa konfiguracja przedstawiona jest na ,Konfiguracja i ustawienia systemu” Strona 32 wraz z
wymaganymi akcesoriami, podtaczeniami elektrycznymi i konfiguracjg sterownika ACVMAX za pomoca
funkgji szybkiej konfiguracji EZ.

Dodatkowe konfiguracje wymagajace zaawansowanej automatyki s przedstawione w instrukcji Regu-
lacja Systemu, dostarczanej wraz z kottem. Konfiguracja sterownika dla tej instalacji musi byc wykonana
przez autoryzowany serwis, posiadajacy kod serwisowy.

W przypadku innych konfiguracji nie wymienionych w tych instrukcjach, prosimy o kontakt z serwisem
ACV.

1. Koncentryczny adapter kominowy 12.  Panel steréw. z wyswietlaczem i manometrem
2. Kanatspalinowy 13.  Tuleja pomiarowa c.w. (z czujnikiem temperatury)
3. Komora spalania 14.  Odpowietrznik automatyczny
4. Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej 15.  Rura gazowa
5. Zasobnik cieptej wody ze stali nierdzewnej 16.  Czujnik zasilania NTC1
6.  Separator kondensatu + Czujnik temperatury spalin ~ 17.  Zawér gazowy
NTC5 18.  Zawoér bezpieczenstwa c.w.
7. Pompa mieszajgca wysokiej sprawnosci 19.  Modulowany palnik gazowy premix z wentylato-
8. Czujnik powrotu NTC2 rem
9.  Czujnik ci$nienia wody grzewczej 20.  Ttumik ssania

10.  Obieg grzewczy

11.  Sterownik kotta ACVMax z wtyczkami podtgczenio-
wymi

HEATMASTER® 25 C

HeatMaster 25 C: A1003474 - 664Y7000 « B - draft
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OPIS URZADZENIA

PODLACZENIA - TYLNA CZESC KOTEA

1. Wylot dla wbudowanego zaworu bezp. c.w. 7.  Podfaczenia dla niskotemperaturowego obiegu c.o.
Podtaczenie gazu [M] (nieuzywany)
3. Dfawiki przewodéw elektrycznych (sterowanie ni- 8. Podfaczenia powrotu c.o. [F]
skonapieciowe) 9.  Dfawiki przewoddw elektrycznych (230 V)
Wylot cieptej wody [M] 10.  Wilot zimnej wody [M]
5. Podtaczenie zasilania obiegu c.o. ([F] 11.  Podtaczenie do komina
6.  Podtaczenie do zaworu bezpieczenstwa (do zain-
stalowania).

PL @ EXCELLENCE
IN HOT WATER
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY £
-2
Wymiary kotta HM25C
A mm 1755
B mm 600 o Ky
€ i % O e
D mm 80 N O ©rre 3
E mm 125 \:,
F mm 145
G mm 1670 G
H mm 110 e
3y mm 1717
K (<==~) mm 1610
L (<=1 mm 1405
M mm = ) ) J
N (=1 mm 446 G K
0 (=) mm 273 L
Podtaczenia c.o. [F] " 1
Podtaczenia c.w. [M] " 1 I ©
Podtaczenie dodatkowe [F] “ -
Podtgczenie gazu [M] 5 3/4 . €
Min. & kanatu spalin mm 80 M
Waga (pusty) Kg 174 @ N
o
B
A
. B C
ODLEGtOSCI
Odlegtosci od kotta HeatMaster® 25 C ®
HeatHaster

A (mm) Zalecane 400

Minimum 300 -
B Zalecane 800

(mm) Minimum 600

Zalecane 400 /_/
¢ (mm) Minimum 250

Zalecane 600
D (mm) Minimum 400 . ,

Widok od przodu Widok z gory

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER 17
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA SPALANIA KATEGORIE GAZOWE
HM25C
Charakterystyka ogoélna Typ gazu G20 G25 G205 G25 G31
G20/G25 G31
o —
' N Maks. W 250 25,0 Cisnienie (mbar) 20 20 25 20525 30 37
Moc cieplna w paliwie
() Min KW 50 5,0 Kod kraju  Kategoria
(80/60°C) kw 243 243 AT lI2H3p d
Moc cieplna 100% |
(50/30°C) kw 26,0 26,0 BE 2E(S) ®
I3p [
(80/60°C) % 97,3 97,3
Sprawnos¢ przy 100% CH lIoH3p () Y
(50/30°C) % 103,9 103,9
cz lI2H3pP ° )
Sprawnos¢ przy 30% (EN677) % 108,9 108,9 lhg3p Py
Sprawnos¢ spalania przy 100% % 98,2 98,2 DE l5ELL3P Y ®
Moc maks. mg/kWh 64 — ES lIoH3p [} (]
NOXx (Klasa 5) Moc min. mg/kWh 12 — Fl lIoH3pP [ J [ J
Srednio mg/kWh 29 — FR lI2Er3P ([ ] ([ ] [
Moc maks. ppm 27 — GB l2H3P ® ®
o . GR lIH3p ° °
Moc min. ppm 6 =
HR lI2H3pP ° )
Moc maks. %CO, 8,8 10,1
o, IE lI2H3pP ° )
Moc min. %CO, 83 93
T lI2H3p ] )
3
Zuzycie gazu 20 mbar m°/h 2,66 — T lloH3p ° °
G20/625 25 mbar m’/h 2,96 — LU lloE3p PS °
m?/godz — 0,98 LV IoH )
Zuzycie gazu G31 30/37/50 mbar
Kg/godz — 19 NL l13p [ J ()
Nominalna °C 57,7 57,7 PL lI2E3P ° )
Temp. spalin Graniczna °C 120 120 PT lI2H3P ® ®
Il
Min. °C 329 329 o 2H3P - .
S| lI2H3p ° )
Srednia temp. spalin Tryb c.w. °C 52,6 52,6
SK lI2H3pP ° )
Nominalna als 11,6 11,6
Masa spalin*
Moc min. g/s 2,45 2,54
AT=45K w 187 187
Straty postojowe
AT=30K w 113 113
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PODEACZENIE DO KOMINA TYPY PODLACZENIA WLOTU POWIETRZA / WYLOTU SPALIN
5 HeatMaster 25 C
Charakterystyka ogéina cataster I@ Koniecznym jest podtaczenie urzadzenia do przewodéw kominowych ACV
@ przewodu po-  koncentr mm 80/125 dv od dzai i d deiénieni
wietrze/spaliny  rownole o p— B23P : Przewo yF) prowadzajace spaliny przeznaczone do pracyz.na usmemem.. .
B23 : Wylot spalin wyprowadzony na zewnatrz do atmosfery, powietrze do spalania pobierane bez-

Max. dopuszczalna strata P o5 Sredni ia kott
ciénienia spalin a posrednio z otoczenia kotta
Maksymalna dopuszczalna dtugosé C13(x) : Zarédwno wylot spalin jaki i doprowadzenie powietrza do spalania znajduja sie na zewnatrz
koncentrycznego kanatu spalin (dtugos¢ 65 obiektu z kottem. Wspotosiowy wlot powietrza i wylot spalin wyprowadzony poziomo przez
w metrach prostych rur) * @ 80/125 $ciane. Jednakowe warunki atmosferyczne do wylotu spalin i wlotu powietrza otwory powinny
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ wynosi¢ 50 cm dla kottéw do 70 kW i 100 cm dla kottéw o mocy powyzej 70 kW.
koncentrycznego kanatu spalin (dtugosc - C33(x) : Wspotosiowy lub réwnolegty wylot spalin i wlot powietrza do spalania wyprowadzone piono-
w metrach prostych rur) * @ 100/150 . .

= wo do atmosfery ponad dach. Jednakowe warunki atmosferyczne zapewniaja otwory wlotu
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ 280 powietrza, inp. otwory powinny wynosi¢ 50 cm dla kottéw do 70 kW i 100 cm dla kottéw o

przewoddéw rozdzielonego systemu pow.-

spal. (dtugos¢ w metrach prostych rur) * 70 mocy powyzej 70 kW.

C43(x) : Podfaczenie do zbiorczego systemu zdwoma przewodami, zakoriczonym zestawem wspolnym

B23 - B23P - C13(x) - C33(x) - C43(x) - C53(x)™ - C63(x) - C83(x), dla wylotu spalin i wlotu powietrza, zapewniajgcym jednakowe warunki atmosferyczne przez

Dopuszczalne typy podiaczen

C93(x) otwory wlotu powietrza albo bliskie sgsiedztwo wylotu spalin. C43(x) mozliwo$¢ podtaczenia
- ) ) kottow tylko z naturalnym ciggiem kominowym.
*  Patrz tabela strat ci$nienia na stronie nastepnej.

** Podfaczenie C53 dla HeatMaster 25C wymaga dodatkowych akcesorii. C53(x) : Podfaczenie do oddzielnych przewoddw doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowa-
dzenia spalin. Przewody moga by¢ zakornczone w strefach réznych poziomdw cisnienia, ale nie

Wentylacja kottowni jest obligatoryjna. Wymagane wolne przekroje otworéw dopuszcza sig instalowania naprzeciwko $cian budynku.
wentylacyjnych (wywiew/nawiew) sa zalezne od mocy kotta i wielkosci C63(x) : Typ C oznacza podtaczenie do systemu odprowadzania spalin dobranego i sprzedawanego
kottowni. Patrz : lokalne przepisy oddzielnie (Zabronione w niektorych krajach (np. w Belgii) - sprawdz lokalne przepisy).

ciwnych scianach budynku. Patrz ponizsze informacje:

«  Maksymalny dopuszczalny cigg wynosi 200 Pa

«  Maksymalna dopuszczalna réznica cisnien miedzy wlotem powietrza do spalania a wylo-
tem spalin wynosi : 95 Pa.

«  Przeptyw kondensatu dopuszczalny w urzadzeniu.

«  Maksymalna dopuszczalna recyrkulacja 10% (przy wietrze)..

17 _,

L Niedozwolona instalacja przewodéw dostarczania powietrza i odprowadzania spalin na prze-
= =

C83(x) : Podtaczenie pojedyncze lub rownolegte. Wylot spalin poprzez jeden kanat. Powietrze do spa-
lania do palnika doprowadzone przez drugi kanat. Zobacz takze ponizszg tabele dozwolonych
dtugosci przewodow do podiaczenia urzadzenia(en). Skontaktuj sie z dziatem technicznym
ACV aby dowiedzie¢ sie o dopuszczalnych dtugosciach kanatéw spalin, ktére moga by¢ zasto-
sowane dla tego urzadzenia(urzadzen).

C93(x) : Podtaczenie do pojedynczego indywidualnego przewodu spalinowego zainstalowanego w
kanale murowanym, bedacym integralng czescig budynku. Powietrze do spalania pobierane
jest z przestrzeni tego kanatu. Minimalna srednica dla pionowego kanatu doprowadzenia po-
wietrza wynosi 100 mm.

System C93 umozliwia doprowadzenie powietrza z wykorzystaniem istniejgcego komina.
Powietrze do spalania przeptywa w przestrzeni pomiedzy rura a $ciang istniejacego komina.
Nalezy wtedy zapewnié¢ prosty przelot dla czyszczenia w szczegodlnosci dla oczyszczania z
sadzy i innych pozostatosci. Wolne pole przekroju powietrza do spalania musi by¢ wtedy nie
mniejsze niz (dostarczanego oddzielnie) przewodu koncentrycznego lub ujecia powietrza (w
gornej pokrywie kotta).

EXCELLENCE o PL
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OBLICZANIE SPADKU CISNIENIA W KANAEACH SPALINOWYCH

@ Podtaczajac kanaty spalinowe upewnij sie, ze nie przekraczaja one wartosci maksymalnego spadku cisnienia ani maksymalnej dlugosci w metrach prostej rury, zalecanej dla danego urzadzenia.

Wymiary kanatéw spalin moga by¢ okreslone za pomoca metody pokazanej ponizej. Prosimy sprawdzi¢ zdanymi w ponizszej tabeli, wskazujacej wartosci spadku cisnienia - dla kazdego z elementéw. Nastepnie poréwnaj wyniki
obliczen z zalecanymi dtugosciami maksymalnymi dla kazdego z modeli w tabeli na poprzedniej stronie.

Wartosci oporéw (Pa) @
Uktad koncentryczny @ 80 / 125 mm rSnpfl::lr(:,k ci$nienia dla rur wyposazonych w punkt pomiarowy jest réowny spadkowi ci$nienia 1
HM 25 C
1m prostej rury 1,5
90° kolano 2,5
45° kolano 1,3
Wylot pionowy 6,6
Wylot poziomy 4,5

Przyktad weryfikacji obliczania spadku cisnienia dla okreslonej dlugosci koncentrycznego kanatu spalinowego
HeatMaster 25 C (80/125):

ww 000L

Metoda wyjasniona na przyktadzie.

Rysunek 1 : Uktad skfadajacy sie z:

1 rura zadapterem pomiarowym + 3 x kolanka 90° + 6 metréw prostych rur + 2 x kolanka 45° + 1 pionowy

terminal.

2000mm | N X
« Metoda: ) »
a) Obliczanie spadku cisnienia (Pa) catego uktadu, wartosci z tabeli powyzej:

7
7

ww 00T

1,5+4(3x%x25)+(6x15+(2x1,3)+6,6=27,2

b) Poréwnanie wyniku z zalecanymi wartosciami (95 Pa).
Spadek cis$nienia dla tych dtugosci kanatu spalinowego miesci sie w zalecanym zakresie.

Rysunek 1

A,

20
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KASKADA : OBLICZANIE MAKSYMALNE] DLUGOSCI KANALU Kaskada HeatMaster 25 C w systemie B23
SPALINOWEGO
Kaskada HeatMaster 25 C w systemie C43

I

ot

Typ kolanka 150
L. Eq.
45° [M] 1,7
lloé¢  Model urzadzenia Maksymalna dtugos¢ wm
Dn 150
2do6 HM25C 30

Ta tabela przeznaczona jest dla uktadéw kominowych kottéw o tej samej mocy. Dla innych konfiguracji
prosimy o kontakt z ACV.

EXCELLENCE o PL
IN HOT WATER 21
HeatMaster 25 C: A1003474 - 664Y7000 - B - draft



PL

22

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA HEATMASTER® 25 C

HeatMaster 25C

Charakterystyka ogdlna
Napiecie zasilania V~ 230
Czestotliwos¢ pradu Hz 50

Graniczna W 95
Pobdr mocy

Min. w 19

Zapotrzebowanie na energie 24
elektryczna przy obcigzeniu 30%
Zapotrzebowanie na energie W 3
elektryczna w stanie czuwania
Zabezpieczenie - bezpiecznik A 16
Klasa ochrony IP 20

DEAWIKI PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

(eee®. |

Dtawiki przeznaczone dla przewo-
dow niskonapieciowych (np. czuj-
niki NTC, etc.)

O
(O
0 Bw

Dfawiki przeznaczone dla prze-
wodow zasilajacych (np. zasilanie
kotta i pompy)

Opis

oA wN =

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

Przewdd 230V

Uziemienie

Wytacznik kotta

Zawor gazowy (VrAC)

Zasilanie wentylatora

Listwa zaciskowa dla opcjonalnych podtaczen

: Alarm (ERR) Napiecie 230 VAC
@ : Pompa c.w. (DHW)
Listwa zaciskowa dla opcjonalnych elementéw:
@ : Pompa (zaciski P3 i P4)
D :Wyjscie przekaznikowe sygnatu ptomienia (pracy palnika) A Napigcie 230 VAC

Pompa mieszajaca modulowana PWM
Wtyczka palnika z modulacja

Czujnik temperatury spalin NTC5

Czujnik powrotu NTC2

Czujnik zasilania NTC1

Czujnik NTC obiegu niskotemperaturowego

I@ Dla obiegéw niskotemperaturowych czarne przewody z listwy X3, zaciski 1 i 6 nalezy
poprowadzi¢ do listwy X20, zaciski 3 i 4.

Obwod dodatkowego ogranicznika temperatury (fabrycznie mostek)
Czujnik cisnienia wody grzewczej

Wyswietlacz

Gniazdo programowania sterownika ACVMAX

Podtaczenie magistrali Modbus (opcja)

Czujnik c.w. NTC3

Czujnik temperatury zewnetrznej NTC4 (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 1 (opcja)

0-10 Volt (opcja)

Termostat pokojowy obiegu 2 (opcja)

Gniazdo dla modutu komunikacyjnego RMCI (do wspétpracy z regulatorem Room Unit/Control Unit)
Elektroda zaptonowo - jonizacyjna z przewodem

5AT bezpiecznik topikowy (3x) dla obiegéw wewnetrznych i opcjonalnych*

* 5AT bezpiecznik topikowy (2x) dla obiegéw wewnetrznych i podtaczenie wyjs¢ CH, DHW i Flame + 5AT bezpiecznik topikowy (1x) do
podtaczenia Alarmu, P3 i P4 (zacisk P14)

(1)

2 dodatkowe bezpieczniki topikowe 5AT sa umiejscowione na tylnej czesci tablicy elektrycznej

o EXCELLENCE
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA WYDATKI CIEPLE] WODY
Wydajnosc cieptej wody* (woda zimna 10°C)
Warunki pracy pryz 80°C HM 25 C
Charakterystyka ogélna HM 25 C 40 °C [AT =30K] L/h 617
. . Wydatek trwaty przy
Pojemnos¢ obiegu grzewczego L 120 60 °C [AT =50K] L/h 400
Pojemnos¢ obiegu cieptej wody L 80 Wydatek szczytowy 40°C[AT=30K] L/10 2335
60 °C [AT =50K] L/10’ 145,1
Spadek cié$nienia wody obiegu c.o. (At = 20 K) mbar 3 Wydatek szczytowy 1-szej 40 °C [AT =30 K] /60’ 747,7
godziny 60 °C [AT =50K] L/60’ 4784
Czas podgrzania 10°C do 80°C min. 35
Sprawno$¢ produkgcji cwAT =30K % 105,4
WYKRES STRATY CISNIENIA KOTEA
HeatMaster® 25 C
s MAKSYMALNE WARUNKI PRACY
16 /
14 / Maksymalne cisnienie pracy*
= / - Obieg c.o.: 3 bar
e} 12 .
£ - Obieg c.w.: 8,6 bar
'g 10 HeatMaster® 45 TC
S . .
G Maksymalne warunki pracy
‘g o -tleatater 351 - Temperatura maksymalna obiegu c.o.: 87°C
] - Temperatura maksymalna cieptej wody 75°C
e e
2 // Jakos¢ wody
°s o~ o o po oo oo Patrz “Zalecenia dla ochrony przed korozjg i odktadaniem sie kamienia w instalacjach grzewczych” na
Przeptyw [l/godz] nastepnej stronie.

* Kociot zostat poddany testom zgodnie z normg EN-15502 i zostat zaklasyfikowany jako urzadzenie 3 klasy ci$nieniowej.

PL & EXCELLENCE
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ZALECENIA DLA OCHRONY PRZED KOROZJA | ODKLADANIEM SIE
KAMIENIA W INSTALACJACH GRZEWCZYCH

Wptyw tlenu i weglanéw na instalacje grzewcza
Tlen i rozpuszczone gazy w wodzie obiegu grzewczego powodujg korozje elementdéw instalacji
wykonanych ze zwyktej stali (grzejniki, ...). Rezultatem tego sg osady w wymienniku kotta.

Kombinacja weglanéw i tlenkéw wegla w wodzie powoduje tworzenie sie kamienia kottowego na
goracych powierzchniach instalacji a takze w wymienniku kotta.

Osady w wymienniku kotta ograniczaja przeptyw wody i izolujg termicznie powierzchnie
wymiennika, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia.

Zrédta tlenu i weglanéw w obiegu grzewczym

Obieg grzewczy musi by¢ obiegiem zamknietym; woda musi by¢ odizolowana od naptywu
Swiezej wody wodociggowej tj. bez samoczynnego naptywu. W czasie pracy instalacji podczas
uzupetniania wody dodawana jest niewielka ilos¢ tlenu i weglanow. Im wiecej wody sie uzupetnia
tym wiekszy dodatek tlenu i weglanow.

Komponenty hydrauliczne musza posiadac bariere tlenowa (rury i potaczenia PE) poniewaz maja
wptyw na przedostawanie sie tlenu do obiegu.

Zasady ochrony

1. Przeptukacinstalacje przed zainstalowaniem kotta

- Przed napetnieniem, system musi by¢ przeptukany zgodnie z norma EN 14336. W tym celu
nalezy stosowac specjalne srodki chemiczne.

- Jesli obieg jest w ztym stanie, a czyszczenie chemiczne jest ryzykowne i ilos¢ wody jest
zmienna (np. ukfady kaskadowe), nalezy zastosowac oddzielenie kotta od instalacji za
pomoca wymiennika ptytowego. W tym przypadku, zaleca sie zainstalowanie filtra
cyklonowego (hydrocyklon) lub filtra magnetycznego po stronie instalacji.

2. Ograniczenie ilosci dopetniania wody
- Ograniczy¢ dopetnianie woda. Dla sprawdzenia ilosci wody uzytej do dopetnienia instalacji,
nalezy zainstalowac licznik wody na obiegu dopetniania.
- Automatyczne systemy napetniania nie moga by¢ stosowane.
- Jesli instalacja wymaga czestego dopetniania wody, upewnij sie czy nie wystepuja
przecieki.
- Inhibitory moga by¢ stosowane jedynie zgodnie ze norma EN 14868.

3. Ogranicz obecnosc tlenu i szlamu w wodzie
- Odpowietrznik (na zasilaniu woda) w potaczeniu z odszlamiaczem (odmulaczem) zainstaluj
zgodnie z instrukcjami jego producenta.
- ACV zaleca stosowanie srodkéw chemicznych firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel
(www.sentinel-solutions.net).
- Srodki chemiczne musza by¢ stosowane $cisle wedtug instrukcji producenta.

4.

5.

HeatMaster 25 C: A1003474 - 664Y7000 « B - draft

Ogranicz zawartos¢ koncentracji weglanéw w wodzie

- Woda do napetniania musi by¢ zmiekczona a jej twardosc¢ nie moze przekraczac 10° fH (5,6°
dH).

- Sprawdzaj regularnie twardos¢ wody i notuj wartosci.

- Tabela twardosci wody:

Twardos¢ wody °fH °dH mmolCa(HCO3)2 /1
Bardzo miekka 0-7 0-39 0-0,7
Miegkka 7 -15 39-84 0,7-1,5
Srednio twarda 15-25 84-14 1,5-2,5
Twarda 25-42 14-23,5 2,5-42

Sprawdz parametry wody

- Poza zawartoscia tlenu i twardoscig wody, nalezy sprawdzic takze inne parametry wody.

- Wode nalezy uzdatnic, jesli wartosci ponizszych parametréw wody znajduja sie poza
zakresem.

Kwasowos¢ 6,6 <pH<38,5
Przewodnos¢ <400 pS/cm (a 25°C)
Chlorki <125 mg/I
Zelazo <0,5mg/l
Miedz <0,1 mg/I

EXCELLENCE o
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INSTALOWANIE

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA INSTALOWANIA

(i)

2

Uwaga ogélna

. Podtaczenia (elektryczne, kanatu spalin, hydrauliczne) musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Najwazniejsze zalecenia dla prawidlowej pracy urzadzenia

. Kociot nalezy zainstalowa¢ w suchym i bezpiecznym miejscu, z otaczajaca
temperaturg 0 - 45 °C

. Do urzadzenia musi by¢ zapewniony w kazdej chwili tatwy dostep.
. Upewnij sig, ze cisnienie wody do napetniania kotta wynosi minimum 1.2 bar.

. Upewnij sig, ze zostat zainstalowany reduktor cisnienia z nastawa 4.5 bar jesli
ci$nienie zasilania wody uzytkowej przekracza 5.5 bar.

. Obiegi wody uzytkowej i wody grzewczej musza by¢ prawidlowo zabezpieczone
zaworami bezpieczenstwa i naczyniami przeponowymi.

«  Jesli jakiekolwiek prace musza by¢ wykonywane w poblizu kotta (w kottowni lub
przy otworach wentylacyjnych), wytacz kociot i ochron go przed kurzem i innymi
zanieczyszczeniami.

Najwazniejsze zalecenia bezpieczenstwa

«  Zainstaluj kociot na konstrukcji wykonanej z niepalnych materiatow.

. Nie przechowuj zadnych korozyjnych materiatéw, farb, rozpuszczalnikéw ani
innych detergentéw blisko urzadzenia.

. Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne sa drozne.

«  Wylot kondensatu potaczony z kratka sciekowa musi by¢ umieszczony blisko kotta
aby kondensat z kanatéw spalinowych nie cofat sie do kotta.

«  Zainstaluj system neutralizacji kondensatu jesli jest wymagany przepisami,
sprawdzaj i czys¢ go regularnie.

. Poziomy wylot spalin musiby¢zainstalowany ze skosem 5 cm nametr, aby produkty
kondensacji sptywaty do separatora kondensatu i nie uszkodzity korpusu kotta.

« W celu zapewnienia wiasciwej Srednicy i potaczen, zalecamy stosowanie
przewodéw kominowych ACV.

EXCELLENCE
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Goraca woda moze powodowac oparzenial

W przypadku gdy niewielkie ilosci wody beda czesto pobierane, w zasobniku
moze wystapic efekt stratyfikacji. Woda znajdujaca sie w gornej czesci zasobnika
moze osiggna¢ bardzo wysoka temperature.

Temperatura cieptej wody w kotle moze by¢ ustawiona do 75 °C. Jednakze,
temperatura cieptej wody w punkcie poboru musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Zalecana maksymalna temperatura cieptej wody w punkcie poboru
wynosi 55°C.

ACV zaleca stosowanie termostatycznego zaworu mieszajacego z cieptej wody.
Ryzyko rozwoju bakterii oraz “Legionella pneumophila” wystepuje, gdy nie
jest utrzymywana minimalna temperatura 60°C w zasobniku cieptej wody i sieci
dystrybucji wody.

Woda uzywana do prania, mycia naczyn itp., moze powodowac oparzenia.

W celu zapobiegania oparzeniom, podczas uzywania cieptej wody (kapieli, mycia
rak itp) nigdy nie zostawiaj dzieci, os6b starszych czy niepetnosprawnych bez

opieki.

Nigdy nie pozwalaj maltym dzieciom na samodzielne korzystanie z cieptej wody
czy napetniania wanny.

Najwazniejsze zalecenia dla bezpieczenstwa elektrycznego

Potaczenia elektryczne moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel.

Zainstalowanie 2-biegunowego wytacznika nadpradowego pozwala na
odciecie doptywu energii elektrycznej do urzadzenia podczas serwisowania czy
jakichkolwiek pracach przy kotle.

Podczas serwisowania czy jakichkolwiek pracach przy kotle, nalezy odiaczyc
urzadzenie od zasilania energia elektryczna.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci, osoby o
ograniczonej zdolnosci umystowej oraz osoby bez nalezytej wiedzy, chyba ze
pod nadzorem lub zostaly przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich
bezpieczenstwo.



INSTALOWANIE

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

HeatMaster® 25 C dostarczany jest w catosci w jednym opakowaniu.

@ Po otrzymaniu i rozpakowaniu urzadzenia, prosimy sprawdzi¢ czy nie zostat uszkodzony

podczas transportu.
Zawartosc
. Kociot
. Instrukcja Instalowania, Obstugi i Serwisowani
. Instrukcja instalatora “Installer’s Handbook” na nosniku elektronicznym

. Kryza i naklejka przy konwersji z gazu ziemnego na propan (5,2 mm) + naklejka
. Syfon kondensatu do zainstalowania.
. Grupa bezpieczenstwa do zainstalowania, sktadajaca sie z:

«  Zawor bezpieczenstwa @ 1/2" F

EXCELLENCE o PL
—— M i
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INSTALOWANIE

NARZEDZIA WYMAGANE PODCZAS INSTALAC]I PODEACZENIA HYDRAULICZNE

® (i)
Uwaga

. Przedstawione schematy sa przykfadowe.

A Najwazniejsze zalecenia bezpieczenstwa

. Temperatura cieptej wody na wylocie przekracza 60°C, co moze powodowacd
oparzenia! Zalecamy zainstalowanie termostatycznego zaworu mieszajacego na

e ® (o] GAs wylocie cieptej wody z kotta.
}’r;i‘a’r“)” “ ﬁ . Instalacja cieptej wody musi by¢ wyposazona w grupe bezpieczenstwa zawierajaca
/\§\ :& # zawor bezpieczenstwa (zalecana nastawa 6 bar), zawér zwrotny i zawor odcinajacy.
7[ 7[ 7[/}/\ —I [ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia
PRZYGOTOWANIE KOTEA . Nalezy przeptukac instalacje przed podtaczeniem urzadzenia.
o o ) ) . Upewnij sie, ze zostat zainstalowany reduktor ci$nienia z nastawa 4.5 bar jesli
Przed postawieniem kotta w docelowym miejscu, zainstaluj: cisnienie zasilania woda wodociadowa przekracza 5.5 bar.
. Upewnij sig, ze zainstalowano odpowiednie przeponowe naczynie wzbiorcze na
obiegu c.o.

. Jesliurzadzenie ma pracowac tylko dla produkgji cieptej wody, zestaw z przeponowym
naczyniem wzbiorczym mozna zamoéwic razem z kottem.

. Syfon kondensatu . Grupa bezpieczenstwa :
Zawor bezpieczenstwa obiegu c.o. do

zainstalowania w tylnej czesci kotta . .
yinejcze Typowa instalacja

8
Opis
~ = 1. Zawor odcinajacy
2. Reduktor ci$nienia
3. Zawor zwrotny :
4. Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w. 1
. . p 1 —
5. Zawor bezpieczenstwa I amsn
6. Zawor spustowy 1 2 :
7. Uziemienie ik o o =
8. Pobdrcw. - 1
9. Termostatyczny zawdr mieszajacy :
1
5 4
1
1
Y I- - -! —-— -I
1 1
1 1
= Zimna woda X—06 !.---
7 =

— Ciepta woda

3

/

Zaktadajac syfon kondensatu upewnij sie, ze instalujesz elementy w odpowiedniej kolejnosci
i podtaczysz waz spustowy do kanalizacji. Napetnij syfon czysta woda. Sprawdz czy nie ma
ryzyka zamarzniecia.

PL o EXCELLENCE
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INSTALOWANIE

PODLACZENIA OBIEGU GRZEWCZEGO Typowe podtaczenie - obieg z mieszaczem
Typowe podtaczenie - obieg wysoko temperaturowy ?piszawér odcinajacy
Opi 2. 3-drogowy zawdr mieszajacy i- —————— A
pis , o 2. Pompa c.o. ) I
;' iawor odcinajacy -; 4. Zawoér bezpieczenstwa :___/, :
. Pompa co. . .
3. Zawér napetniania | Z ;awc’w napeinlanla 9 :
4. Zawoér zwrotny 8 I . Nawor zwrotny — !
5. Zawoér bezpieczenstwa ! | Z Z:\fvzn;;lirtchx;nowe — 1 2 :
o Docamie preeponon : : 5. Odpowietrnik(whotle) 4 . i
8. Odpowietrznik (w kotle) B 5 : Y : :
7 3 I | ,
o i@, R
B : R
| | 8
] b e — — _@. —4
7 X 1 2 T 3 T
ey T — — — Zimnawoda

— i — POWI6t C.O. — Ciepta woda

—— ZaSilanie c.0.

@ Opcjonalne akcesoria do sterowania nisko temperaturowym obiegiem grzewczym. Wiecej
informacji znajdziesz w instrukgji "Installer's Handbook"

PL
@ Opcjonalne akcesoria do sterowania wysoko temperaturowym obiegiem grzewczym. -

Wiecej informacji znajdziesz w instrukgji "Installer's Handbook". Akcesoria Opis

Termostat pokojowy

Termostat przylgowy Wymagany dla ochrony ogrzewania podtogowego.
Akcesoria Opis 7 - - o . ]
estaw dla ogrzewania nisko ~ Zawiera pompe c.o., dwa zawory odcinajace, zawor zwrotny, dwa ter
Termostat pokojowy temp. DN 25 mometry, 3 - drogowy zawdr mieszajacy z wbudowanym by-passem.
Zestaw wysokotemperaturo-  Zawiera pompe c.0., dwa zawory odcinajace, zawor zwrotny i dwa Serwomotor Naped dla 3-drogowego zaworu mieszajacego nisko temperaturo-
wy DN 25 termometry. wego obiegu.

@ Inne konfiguracje systemu, patrz ,Konfiguracja i ustawienia systemu" Strona 32 i Instrukgji
"Installer's Handbook”

EXCELLENCE o PL
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INSTALOWANIE

ZDEJMOWANIE | ZAKEADANIE PANELI OBUDOWY PODEACZENIE GAZU

Najwazniejsze zalecenia bezpieczenstwa

. Podtaczenie gazu musi by¢ zgodne z obowigzujagcymi normamii przepisami, i jesli
wymagane, wyposazone w regulator cisnienia gazu.

Warunki

«  Odtaczyc zasilanie energig elektryczng

Procedura zdejmowania . Palniki gazowe maja nastawe fabryczna dla gazu ziemnego [G20].

. Konwersja z gazu ziemnego na propan jest zabroniona w niektérych krajach (np.
w Belgii). Sprawdz tabele kategorii gazowych podanych w tej instrukgji.

1. Odkrec dwie Sruby (1), jeden z lewej i drugi z prawej strony. +  Parametry takie jak CO,, zuzycie gazu, przeptyw powietrza i mieszanka gaz/

2. Pociagna¢ gérny panel do siebie i roztaczy¢ od gérnych zatrzaskow. powietrze sa fabrycznie ustawione ale musza by¢ sprawdzone i ewentualnie
skorygowane po zainstalowaniu urzadzenia (podczas pierwszego uruchomienia).

Gorny przedni panel

Dolny przedni panel o D .
. Nie zmieniaj nastawy ci$nienia réznicowego (A) na zaworze gazowym: chyba, ze

1. Odkrec dwie éruby (2), jeden z lewej i drugi z prawej strony. analiza spalin przy mocy minimalnej odbiega od wartosci podanych w instrukgji.

2. Pociagnac¢ dolny panel do siebie i roztaczy¢ od dolnych zatrzaskow.

Panel gérny
1. Odkrec¢ 7 $rub.
2. Podnie$ gérny panel i zdejmij go z kotta.

Procedura zaktadania

Panel gérny

1. Potdz goérny panel na kociot i .

2. Przykre¢ za pomocg 7 srub | /_n
HeatMaster® 25 C
Dolny przedni panel b ® I
W \
1. Ustaw panel w odpowiedniej pozycji, “ﬂmg," @ ~ /_a
umieszczajac go w dolnych zatrzaskach . . . . .
i popchnij w strone kotta az ustyszysz \ [~ Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia
“klik".
2. Przykrec¢ dwie sruby (2). . W charakterystyce technicznej tej instrukcji lub w dokumentacji palnika, znajduja

i . sie wszystkie wymiary podtaczen.
Gorny przedni panel . X . : L X .
. Odpowietrz przewod gazowy i sprawdz szczelnos¢ potaczen wewnatrz i na

1. Ustaw panel w odpowiedniej pozycji, zewnatrz kotta.
umieszczajac go w dolnych zatrzaskach
i popchnij w strone kotta az ustyszysz
“klik”.

2. Przykrec¢ dwie sruby (1).

"

. Sprawdz ci$nienie gazu. Poréwnaj z tabelg “Charakterystyka techniczna
wszystkie dane.

. Sprawdz podtaczenia elektryczne kotta, wentylacje kottowni, szczelnos¢ kominaii
palnika.

. Skontroluj ci$nienie i zuzycie gazu urzadzenia przy uruchomieniu.

. Sprawdz nastawe CO2 (zgodnie z procedura nastawy i danymi technicznymi).

PL & EXCELLENCE
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INSTALOWANIE

KONWERSJA NA PROPAN

@ Uwaga ogdlna

«  Zgodnie ze wskazaniami tabliczki znamionowej, kociot fabrycznie przygotowany jest
do pracy na gaz ziemny (G20/G25). Konwersja na gaz propan dokonywana jest poprzez
zmiane nastaw i zmiane kryzy.

Warunki

«  Odtaczy¢ zasilanie energig elektryczng
«  Zamkna¢ doptyw gazu
«  Przedni panel obudowy zdjety, patrz,Zdejmowanie i zakfadanie paneli obudowy” Strona 30

Procedura zmiany kryzy gazowej

Odkrec rure gazowa.
2. Zdejmij wtyczke z zaworu gazowego (1).
3. Rozlacz wlot powietrza (2) od dyszy venturiego (3).
4. Zdemontuj zespot zawdr gazowy/venturi przez odkrecenie dwéch $rub (5). Pozostaw je do dalszej

instalacji.

5. Odtacz zawor gazowy (1) od dyszy venturiego (3) przez odkrecenie 3 $rub (4). Pozostaw je do dalszej
instalacji.

6.  Zainstaluj kryze w $rodku O-ring (6).

[[@ Upewnij sig, ze O-ring jest poprawnie umieszczony.

7.  Zainstaluj ponownie zespét zaworu gazowego/venturi, w odwrotnej kolejnosci jak przy
rozmontowaniu, i przykre¢ 3 sruby zaworu gazowego (4) i 2 Sruby venturi (5). Patrz ,Wartosci sity
przykrecania" Strona 39.

8.  Zatdéz wlot powietrza (2).

Nastepnie

e Przyklej naklejke dostarczong z zestawem do konwersji i zaznacz na niej odpowiedni rodzaj gazu, na
ktérym teraz kociot bedzie pracowat.

«  Podtacz ponownie rure gazowa.

«  Wykonaj podtaczenia elektryczne zaworu gazowego i uziemienia. Podiacz elastyczna rurke offsetu
do krdcca rury powietrza (2).

«  Dokonaj korekty CO2, (patrz,Kontrola i regulacja palnika” Strona 35).
«  Sprawdz szczelno$¢ wszystkich pofaczen.

HeatMaster Srednica kryzy Propan
(mm)
25C 52

HeatMaster 25 C: A1003474 - 664Y7000 « B - draft
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KONFIGURACJA | USTAWIENIA SYSTEMU

KONFIGURACJA PODSTAWOWA - HEATMASTER 25 C::
WYSOKOTEMPERATUROWY OBIEG GRZEWCZY STEROWANY

TERMOSTATEM POKOJOWYM | OPCJONALNYM CZUJNIKIEM ZDJE-
TEMPERATURY ZEWNETRZNE]J. CIE oPIS llosé ZACISKI DO PODLACZENIA**
X6 384
o Termostat pokojowy 1
P ' B2,
AT T T T T T T I . "
AT T T TTITTTTTTINYS 9 Czujnik 'temperatury ze- 1
AT T T T T T T T T T T T T TS wnetrznej, 12kQ X6 182
AT T T T T T T T T T T T T T T T T IS

Kolektor na 2 obiegi :
) Moc max : 70 kW, wbudowane 1 -
ﬁ uchwyty scienne.

! Zestaw wysokotemperaturo-
1
T wy':
e e e e e + e Zawiera: pompe, dwa zawory 2
odcinajace, zawér zwrotny i

o dwa termometry.
—CHrP__, X1003to 8
—————— - | ACvMax |

|
! By-pass :
5_ Dla ustalenia lepszego rozkta-
du przeptywu. Do zainstalowa- 1 -
nia na obiegu nisko lub wyso-
ko temp.
SCHEMAT Szybka konfiguracja
Obieg grzewczy (grzejnikowy) sterowany jest termostatem pokojowym zatacz/wytacz. ]lcglé
Zasobnik cieptej wody sterowany jest za pomoca posredniego czujnika NTC (opcja). Priorytet cieptej °
WOdy jeSt zawsze aktywny' 1 Szybka konfigu. ogrzewania
W tej konfiguracji, jesli zainstalowano czujnik temperatury zewnetrznej, kociot dostosowuje swa prace do P j;s
temperatury zewnetrzne;j. - I]I[[ =

Pompa pracuje tak dtugo az zostanie osiggnieta temperatura okre$lona na termostacie pokojowym.

f,&

j]&

=)

Wybierz zagdanie c.o.

Krzywa stata & zewnetrzna
Stata & nastawa
Sygnat modulacji0- 10V

* Wiecej informacji znajduje sie w aktualnym cenniku ACV.

%

Informacje szczegdtowe - patrz schemat elektryczny, dziat,Charakterystyka elektryczna HeatMaster® 25 C” Strona 22.

ol =
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KONFIGURACJA | USTAWIENIA SYSTEMU

KONFIGURACJA KASKADY, STEROWANEJ PRZEZ CONTROL UNIT

Regulator pogodowy Control Unit jest wymagany do sterowania kaskada kottéw HeatMaster TC. Podigcze-
nia regulatora ze sterownikiem kotta ACVMax nalezy dokona¢ poprzez modut komunikacyjny RMCl v14.

Odtacz istniejace przewody (czarne) przeznaczone dla czujnika obiegu niskotemperaturowego (wtyczka
X20). Podtacz w wolne styki X20 dostarczony wraz z modutem RMCI przewéd. Zainstaluj modut RMCl w
zlaczu X18 i podiacz wtyczke (z przewodem czarnym i czerwonym). W ten sposéb zostato wyprowadzone
podtaczenie do magistrali Bus w Control Unit.

Bus A - kolor czerwony - nalezy podtaczy¢ do Control Unit na zacisk WE-BUS"A” (X1:37)
Bus B - kolor czarny - nalezy podtaczy¢ na zacisk WE-BUS”B" (X1:38).

Informacje dotyczace konfiguracji opisane sa w instrukgji regulatora Control Unit.

%0 ©

4[3]2]1 [iT2[3]  [AT2I3T4ls[e[7[e[e[0] [i]2]3[4]5]6]

< #lz]z MEE [N NN N N PN N N zlzlz|z|z|=z

#lzls s c|z NNNNN NN NN z|zlz|z|z|z

oJofoJo[e[é[e[é[ofofé]e]  [ofo[ofefofolelolo[o]  [e[é[e[e]e]6]
3456 9 1011121314 12345678910

2 3 45 6 7

|
eTel
ole

9 10 11 12 13 14

X16
" gH
EBV Clip-in wiring

- Bus A
\ X7 ~ Bus - Ground @
© Bus B

X4'; n:‘ﬂLNTCS @
Max B

il o -ty
XGI s @e

@ Po wiecej danych czy informacji w przypadku specyficznych konfiguracji , prosimy skontaktuj
sie z przedstawicielem ACV.

4321
%)% %,
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URUCHOMIENIE

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PODCZAS URUCHOMIENIA
@ Uwaga

« W normalnych warunkach pracy, palnik uruchamia sie automatycznie gdy
temperatura spadnie ponizej nastawy.

‘A Najwazniejsze zalecenia bezpieczenstwa

. Elementy znajdujace sie pod panelem sterowniczym dostepne sa jedynie dla
autoryzowanego instalatora/serwisu.

«  Temperature wody nalezy ustawic¢ zgodnie z potrzebami.
. Sprawdz, czy zawoér napetniania instalacji woda jest zamkniety.

NARZEDZIA WYMAGANE PODCZAS URUCHOMIENIA

V1

e ®

V1 V]

(o) GAS
X,

v > | V1

CZYNNOSCI PRZED URUCHOMIENIEM

Najwazniejsze zalecenia ochrony

. Sprawdz szczelnos¢ potaczen kominowych.

l@: Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

. Sprawdz szczelnos¢ potaczen hydraulicznych.

PL w&) EXCELLENCE
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HeatMaster 25 C: A1003474

NAPEENIANIE

Najpierw nalezy napetni¢ obieg cieptej wody (pod ci$nieniem), a nastepnie obieg

centralnego ogrzewania.

Warunki

Odtaczy¢ zasilanie energig elektryczng

Napetnianie obiegu cieptej wody

1.

Otworz zawory odcinajace (1) i kurek w
punkcie poboru (2).

Gdy przeptyw wody ustabilizuje sie i
powietrze zostanie usuniete z instalacji,
zamknij kurek poboru wody (2).

Sprawdz wszystkie potaczenia czy nie
ma przeciekow.

— — w— 7imna woda

—— Ciepta woda

Napetnianie obiegu centralnego
ogrzewania

1.

Zdejmij przednia blache obudowy
(zgodnie z procedura opisang w
instrukcji).

2. Otworz zawory odcinajace (1).

3. Upewnij sig, ze zawdr spustowy (3)
jest zamkniety.

4.  Otworz zawor napetniania (2).

5. Po odpowietrzeniu uktadu,
doprowadz cisnienie statyczne do
wartosci w zakresie 1.5 - 2 bar.

6.  Zamknij zawor napetniania (2)

Nastepnie

1.

Sprawdz czy nie wystepuja przecieki.

664Y7000 « B - draft
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URUCHOMIENIE

URUCHOMIENIE KOTtA

Warunki

Wszystkie podtaczenia wykonane prawidtowo
Wykonana konwersja gazu - jesli konieczna

Syfon kondensatu napetniony woda

Urzadzenie podtaczone do zasilania energig elektryczng
Otwarty doptyw gazu

Obiegi cieptej wody i centralnego ogrzewania napetnione

Procedura

1.

Sprawdz czy nie ma przecieku gazu.

2. Wiacz kociot za pomoca wiacznika gtéwnego ((I.)).

3. Jedli zainstalowano termostat pokojowy, podnies temperature aby wywota¢ zadanie grzania.

4.  Sprawdz cisnienie gazu i poczekaj kilka minut aby kociot sie rozgrzat.

5. Sprawdziwyreguluj palnik zgodnie z lokalnymi przepisami, patrz,Kontrola i regulacja palnika” Stro-
na 35

6. Ustaw wymagana temperature centralnego ogrzewania za pomocg panela sterowniczego. Patrz
,Przewodnik po nastawach kotfa” Strona 8 i instrukcja “Installer’s Handbook".

7. Po 5 minutach pracy, odpowietrz obieg grzewczy i doprowadz do cisnienia 1.5 bar.

8.  Ponownie odpowietrz obieg centralnego ogrzewania i dopetnij go woda jesli to konieczne.

9.  Upewnij sig, ze obieg jest wiasciwie zrbwnowazony, a jesli jest taka koniecznos$¢, ustaw zawory tak
by zapobiec zbyt szybkiemu lub wolnemu przeptywowi w niektérych obiegach czy grzejnikach.

Nastepnie

1. Zamknij zawor napetniania uktadu.

2. Sprawdz czy nie ma przeciekéw.

3. Sprawdz czy przeptyw w urzadzeniu jest wystarczajacy:

» Uruchom kociot z mocg maksymalng
« Kiedy temperatura sie ustabilizuje, odczytaj temperatury zasilania i powrotu
« Sprawdz czy réznica miedzy temperaturg zasilania a powrotu jest réwna lub mniejsza niz 20K

» Jedli Delta T jest wyzsza od 20K, sprawdz czy zawory odcinajace / przy grzejnikowe w obiegu
grzewczym sg otwarte.

HeatMaster 25 C: A1003474 - 664Y7000 « B - draft

KONTROLA | REGULACJA PALNIKA

Przy pracy palnika z moca maksymalna, zawartos¢ CO2 musi sie znajdowaé¢ w zakresie
podanym w instrukgji (patrz,,Charakterystyka spalania” Strona 18).

Warunki

Kociot pracuje

Procedura

1.

Sprawdz w sterowniku ACVMax czy nastawy parametrow spetniajg wymogi uzytkownika (patrz
,Przewodnik po nastawach kotta” Strona 8), i zmien jesli to konieczne.

Ustaw kociot z moca maksymalna (Patrz Instrukcja dla instalatora “Installer’s Handbook”).

Sprawdz za pomoca manometru, czy dynamiczne ci$nienie gazu na zaworze gazowym wynosi
przynajmniej 18 mbar (dla gazu ziemnego).

Poczekaj az temperatura w kotle osiagnie wartos¢ przynajmniej 60°C.

Dokonaj pomiaru spalania przez umieszczenie sondy analizatora spalin w otworze do pomiaru
spalin w adapterze kominowym i poréwnaj wartosci CO i CO2 wyswietlone na analizatorze z
danymi podanymi w tabeli,Charakterystyka spalania”
Jesli wartos¢ CO2 rozni sie o wiecej niz 0,3%, dokonaj korekty wg ponizszej procedury.

Nastepnie ustaw kociot kociot z moca minimalna(Patrz "Installer's Handbook"). Pozwdl na
ustabilizowanie sie pracy kotta w ciggu kilku minut.

Zmierz poziom CO2. Musi by¢ réwny wartosci przy mocy maksymalnej lub nizszy o
maksymalnie 0.5%. Jesli jest znaczace odchylenie, skontaktuj sie z serwisem ACV.

Procedura regulacji CO2 (przy mocy maksymalnej)

Aby dokona¢ nastawy CO2, przekrec srube przepustnicy (1) :

« wlewo (przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara) aby zwiekszy¢ CO2.
«  wprawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) aby zmniejszy¢ CO2.

HeatMaster® 25 C
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SERWISOWANIE
INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PODCZAS SERWISOWANIA CZYNNOSCI OKRESOWE] KONTROLI KOTEA

A Najwazniejsze zalecenia dla bezpieczenstwa elektrycznego

. Wylacz kociot za pomoca wylacznika gtéwnego ON/OFF ustawiajac go w pozycje OFF.

. Przed przystapieniem do prac serwisowych, odiacz urzadzenie od zasilania Czgstotliwosc

energia elektryczna, chyba ze jest wymagana do dokonania nastaw i pomiaru Czynnosci Inspekcja 1 rok 2 lata
koniecznych podczas serwisowania. okresowa
Uzytkow- Serwis
Najwazniejsze zalecenia ochrony nik
. . ] . 1. Sprawdzenie czy cisnienie wody wynosi min. 1 bar, gdy
+  Woda wyptywajaca z zaworu spustowego moze powodowac oparzenia. kociot jest zimny. Dopetnij instalacje woda jesli to ko- X X
. Sprawdz szczelnos$¢ potaczen przewodu kominowego. nieczne. W przypadku koniecznosci czestego dopetniania
instalacji, skontaktuj sie ze swoim instalatorem.
33" Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia 2. Sprawdz czy nie ma wody na podfodze z przodu kotfa. Je- X X
$li jest, zadzwon po swojego instalatora.
. Zaleca sie wyk.onanie przeqlqdu serwisowego kot!? minimum raz w roku lub p? 3. Sprawdz czy na wyswietlaczu pojawit sie blad. Jegli tak, X y
przepracowajnl.u 1,509 goc!zm. Czestsze serwisowanie zalezy od danej eksploatacji skontaktuj sie ze swoim instalatorem.
kotta. Poradz sie swojego instalatora.
. Serwis kotta i palnika moze by¢ wykonany jedynie przez wykwalifikowany 4.  Sprawdz czy wszystkie potaczenia (gazowe, hydrauliczne i X
personel a czesci zamienne moga by¢ wymienione jedynie na oryginalne. elektryczne) sg prawidtowe.
. Sprawdz szczelnos¢ potaczen hydraulicznych.
L o . . | 5. Sprawdz wylot spalin: prawidlowos¢ podiaczen, brak X
. Upewnij sie, ze zatlozytes nowe uszczelki przed ponownym montazem elementéw. przeciekéw, droznosc..
. Upewnij sig, ze dokrecasz sruby zgodnie z odpowiednia sitg. Patrz: ,Wartosci sity 6. Sprawdz plyte kotnierzowg palnika i obszar wokét komory X
przykrecania" Strona 39. spalania czy nie sg uszkodzone.
NARZEDZIA WYMAGANE PODCZAS SERWISOWANIA 7. Sprawdz parametry spalania (CO i CO2), patrz ,Kontrola i X
regulacja palnika” Strona 35.
© ¢ oo
% 8. Sprawdz wizualnie korpus kotfa: wystepowanie korozji,
osaddéw, uszkodzen. Dokonaj wszystkich wymaganych X
\ czynnosci dotyczacych czyszczenia, wymian, napraw.
71 71 71 9. Sprawdz elektrode, patrz ,Wyjecie, sprawdzenie i ponow- X

ne instalowanie elektrody’, Strona 37.

10.  Usun palnik i wyczys¢ wymiennik, patrz,,Demontaz i po-

N
e ® o mss,u,, 1 nowne instalowanie palnika’, Strona 38 i ,Czyszczenie X
%"’%’ L wymiennika” Strona 40.
/\ ‘ 11.  Sprawdz czy separator i syfon kondensatu nie jest zatka-
71 71 71 /\\\ ] 71 ny. Jesli jest, wyjmij go, wyczys$c¢ i zatdz, patrz. ,Przygoto- X

wanie kotfa” Strona 28

WY"’-ACZENIE KOTLA DLA CELOW SERWISOWANIA 12.  Jedli zainstalowano system neutralizacji kondensatu,

1. Wylacz kociot za pomoca wytacznika gtéwnego ON/OFF, i odigcz go od zasilania energia elektryczna. sprawdz go i wyczysc.

2. Zamknij doptyw gazu do kotta zaworem odcinajacym.

PL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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SERWISOWANIE

OPROZNIANIE KOTEA

Przed opréznieniem zasobnika cieptej wody, opréznij obieg centralnego ogrzewania
lub doprowadz do cisnienia 0 bar.

Woda wyptywajaca moze byc¢ goraca i moze powodowac oparzenia. Uwazaj podczas
oproézniania.

Warunki
. Kociot wytgczony
. Zasilanie energig elektryczng odciete 1
. Doptyw gazu zamkniety |
|
S |
Procedura oprézniania obiegu c.o. 2o :
1. Zakmnij zawory odcinajace (1). 1 1
2. Podtacz do zaworu spustowego (2) waz P :
spustowy. ¥ |
r - - (JF-CKh
3. Otworz zawor spustowy (2) aby opréznic 1 e |
przestrzen grzewcza. 1 :
1
4. Zamknij zawdr  spustowy  (2) i ] b o2t — — 4@ — 4
odpowietrznik (3) po opréznieniu kotta 2 i 1

oy e T

Procedura oprézniania obiegu c.w. == = Zimnawoda

Przed oprdéznianiem zasobnika c.w.

upewnij sie, ze cisnienie w obiegu 3
c.o0. jest zerowe.

— Ciepta woda

1.  Otwodrz punkt poboru cw. (3) az do
schtodzenia zasobnika.

2. Zamknij zawory odcinajace (1).
3. Podtacz do zaworu sputowego (2) waz

aEse
spustowy. 1
4. Otworz zawor spustowy (2) i oproznij e -l qoom == d = o
zasobnik c.w. -

5. Otwodrz punkt poboru cw. (3) aby
przyspieszy¢ proces oprézniania. Otworz
najwyzej potozony punkt poboru c.w..

o

{

6.  Zamknij zawér spustowy (2) i punkt
poboru cw. (3) gdy zasobnik c.w. kotfa
bedzie pusty.

_|_
1
1
1
1
L

=
o

N

WYJECIE, SPRAWDZENIE | PONOWNE INSTALOWANIE ELEKTRODY

I]g Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy urzadzenia

«  Wyjmij i sprawdz elektrody w przypadku problemoéw z zaptonem.

Warunki

«  Kociot wytaczony.

«  Zasilanie energia elektryczna odtaczone

«  Zamkna¢ doptyw gazu

«  Gorny panel obudowy zdjety, patrz,Zdejmowanie i zaktadanie paneli obudowy” Strona 30.

Procedura

Odtacz wtyczke uziemiajaca od elektrody.

Odtacz przewod zaptonowy od sterownika kotta.

Wykre¢ dwie Sruby mocujace (1) i pozostaw je do dalszego montazu.

Wyjmij elektrode (2) i uszczelke (3).

Sprawdz prawidtowa pozycje koncédwek elektrody i czy ich odlegtosc jest zgodna z ponizszym ry-
sunkiem.

6. Jedlielektroda jest uszkodzona lub wyeksploatowana, nalezy wymieni¢ ja na nowa.

uhwN =

Procedura zaktadania

1. Zaldéz nowa uszczelke (3).
2. Zamocuj elektrode (2) za pomoca dwodch Srub (1), przykred je zgodnie z,Wartosci sity przykrecania
Strona 39.

”

Nastepnie

1. Podtacz ponownie przewdd uziemienia do elektrody.

2. Podfacz przewdd zaptonowy do sterownika kotta -
PL
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SERWISOWANIE

DEMONTAZ | PONOWNE INSTALOWANIE PALNIKA

Warunki

«  Kociot wytaczony.

«  Zasilanie energia elektryczna odtaczone

e Zamkna¢ doptyw gazu

«  Przedniiboczne(y) panele obudowy zdjete (patrz,Zdejmowanie i zaktadanie paneli obudowy” Stro-
na 30).

« Elektroda zdemontowana (zgodnie z,Wyjecie, sprawdzenie i ponowne instalowanie elektrody” Stro-
na 37)

Procedura

1. Rozlacz wszystkie wtyczki od zespotu wentylatora (10) i zaworu gazowego (2) i przewodu uziemie-
nia.

Odtacz kolanko wlotu powietrza (3).

Odtacz podtaczenie gazu (1).

Za pomoca klucza nasadowego 10 mm odkre¢ ptyte palnika (9).
Podnies zespét palnika i wyciagnij go z wymiennika.

Jesli to konieczne, wyczy$¢ wymiennik, patrz,Czyszczenie wymiennika” Strona 40.

N oo unor wN

Zdejmij, sprawdz i zatéz ponownie elektrody, patrz,Wyjecie, sprawdzenie i ponowne instalowanie
elektrody” Strona 37.
Procedura zaktadania

1. Zatéz ponownie zespét palnika z ptyta izolacyjng do wymiennika.

2. Przykrec nakretkami ptyte palnika (9) zgodnie z,Wartosci sity przykrecania” Strona 39.

3. Zatéz podtaczenie gazu (1).

I@ Podczas podiaczania wlotu powietrza, upewnij sig, ze zawor (4) jest prawidtowo
umiejscowiony na korncu kolanka (3).

4,  Podtacz ponownie kolanko wlotu powietrza (3).

5. Podfacz wtyczki do zaworu gazowego (2) i wentylatora (10), i wszystkie przewody uziemiajace.
Nastepnie

1. Zainstaluj elektrode w palniku zgodnie z procedurg opisana w dziale ,Wyjecie, sprawdzenie i po-
nowne instalowanie elektrody” Strona 37.

0 EXCELLENCE
IN HOT WATER

Wykaz elementow

Podtaczenie gazu

Zawor gazowy

Kolanko wlotu powietrza

Zawor wlotu powietrza

Dysza Venturiego

Rura palnika

Izolacja palnika

Ptyta kotnierzowa palnika

W |® [N | AW

Izolacja zewnetrzna plyty palnika

o

Zespdt elektrody zapt.-jon.

Wentylator
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SERWISOWANIE

WARTOSCI SItY PRZYKRECANIA

Moment sity (Nm)
Opis Min. Maks.
Nakretki ptyty kotnierzowej palnika 5 6
Sruby elektrody 3 3,5
Sruby dyszy Venturiego 3,5 4
Sruby zaworu gazowego 3,5 4
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SERWISOWANIE

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

Warunki

«  Kociot wytaczony.

«  Zasilanie energia elektryczna odtaczone
«  Zamkna¢ doptyw gazu

»  Palnik wyjety zgodnie z procedura podana w dziale,Demontaz i ponowne instalowanie palnika” Stro-
na 38

«  Przedni panel obudowy zdjety, patrz,Zdejmowanie i zaktadanie paneli obudowy"” Strona 30.
Procedura

1. Wyczys¢ komore spalania (za pomoca szczotki i odkurzacza).
2. Nie uzywaj szczotki ze stali weglowe;.

3. WiIej kilka litréw wody do komory spalania aby sptukac wszelkie pozostatosci po spalaniu w kana-
tach spalinowych.

4. Wyjmij i wyczys¢ syfon kondensatu. Patrz ,Przygotowanie kotta” Strona  28.

Nastepnie

1. Zatéz palnik zgodnie z procedura ,Demontaz i ponowne instalowanie palnika” Strona 38.
2. Uruchom kociot zgodnie z procedura ,Uruchomienie po serwisowaniu” Strona 40.

0 EXCELLENCE
IN HOT WATER

URUCHOMIENIE PO SERWISOWANIU

Warunki

o Wszystkie zdejmowane elementy ponownie zainstalowane
«  Wszystkie podfgczenia wykonane prawidtowo
«  Podtaczenie zasilania energii elektrycznej.
«  Otwarty doptyw gazu
«  Obiegi cieptej wody i centralnego ogrzewania napetnione
Procedura
1. Upewnij sig, ze nie ma przecieku gazu na pofaczeniach.
2. Wiacz urzadzenie za pomoca wigcznika gtéwnego ON/OFF.

3. Pouruchomieniu palnika sprawdz szczelnos¢ komory spalania (wydostawanie sie spalin) wokét pal-
nika i szczelnos$¢ potaczen gazowych.

4.  Sprawdz cisnienie gazu i regulacje CO2 zgodnie z,Kontrola i regulacja palnika” Strona 35.
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KODY AWARII

Kody

Opis awarii

Rozwiazanie

EO1

Btad zaptonu: Brak obecnosci ptomienia po 5 prébach zaptonu.

. Sprawd?z zasilanie kotta gazem.

. Sprawdz podtaczenie przewodu zaptonowego w sterowniku.

. Sprawd?z elektrode czy nie jest uszkodzona i jej odlegtosc.

. Sprawdz zawér gazowy i podtaczenia elektryczne do zaworu gazowego.

A WN =

E02

Btedny ptomien: Plomien przed zaptonem.

1. Sprawdz podtaczenie uziemienia.
2. Sprawdz elektrode czy nie jest zanieczyszczona.

EO03

Wysoka temp. kotta. : Temperatura kotta przekracza 105°C

Sprawdz co mogto wywotaé wysoka temperature i zadziatanie ogranicznika temperatury.
1. Sprawdz przeptyw wody w instalacji (zawory przyjrzejnikowe).
2. Sprawdz pompe i podtaczenia elektryczne pompy.

EO05

Predkosc wentylatora: Btedna predkos¢ wentylatora lub sygnat o predkosci jest
niewfasciwie odczytany przez sterownik ACVMAX.

1. Sprawdz wentylator i okablowanie.
2. W normalnych warunkach jesli predkos¢ wentylatora rézni sie o 1000 rpm od nastawy, zostanie wyswietlony btad (po 60
sekundach podczas pracy, po 30 sek przy uruchomieniu).

EO07

Wysoka temp. spalin: Temperatura spalin przekracza dopuszczalny poziom.

1. Wymiennik ciepta moze wymagac czyszczenia.
2. Kociot uruchomi sie automatycznie gdy temperatura powrdci do normy.

E08

Btad ptomienia: Brak ptomienia

1. Wytacz kociot.
2. Sprawdz i wyczys¢ elektrode.
3. Sprawdz przewody zasilania i uziemienia czy sg prawidtowo podtaczone.

E09

Btad zaworu gazowego

1. Sprawdz zawor gazowy i okablowanie.
2. Jedli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX”

Btad wewnetrzny sterownika ACVMAX

1. Wylacz i wigcz kociot aby powrécit do normalnej pracy.
2. Jedli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX".

Btad funkcji RESET: Reset ograniczony jest do 5 na kazde 15 minut

1. Wytacz i wiacz kociot aby powrdcit do normalnej pracy.
2. Jesli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX"

Btad czujnika: Btagd odczytu temperatury z czujnika

Sprawdz czujniki temperatury zasilania i powrotu i ich okablowanie.

E16

Awaria czujnika zasilania: Temperatura czujnika zasilania nie zmienia sie

1. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i okablowanie czy nie ma zwarcia czy innych uszkodzen.
2. Sprawdz przeptyw wody i jej zrownowazenie w uktadzie, poniewaz temperatura zasilania c.o. nie zmienia sie.

E17

Awaria czujnika powrotu: Temperatura czujnika powrotu nie zmienia sie

1. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego umiejscowienie, sprawdz okablowanie czy nie ma zwarcia lub innych uszko-
dzen.

2. Sprawdz przeptyw wody jej zrbwnowazenie w uktadzie, poniewaz temperatura powrotu c.o. nie zmienia sie.

3. Awaria moze wystapi¢ przy matej mocy przy zasilaniu duzego zbiornika.

Awaria czujnika: gwattowana zmiana temperatury czujnikéw zasilania lub powrotu

Sprawdz czujniki temperatury zasilania i powrotu i ich okablowanie.

E19

Awaria ptomienia: Awaria ptomienia podczas uruchomienia

Utrata ptomienia po uruchomieniu urzadzenia.

1. Sprawdz uktad kominowy czy jest drozny, dokonaj korekty ustawien urzadzenia (CO2 wysokie 8,8 +/-0,2%, CO2 niskie
8,6+/-0,2% pomiar przy otwartej przedniej obudowie).

2. Sprawdz zaptonowo/jonizacyjng elektrode, czystos¢, przerwe pomiedzy elektrodami i odlegtos¢ od palnika.

E 21

Btad wewnetrzny

Wylacz i wigcz urzadzenie, naciénij OK aby kociot powrécit do normalnej pracy.
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KODY AWARII

Kody

Opis awarii

Rozwiazanie

E25

Btad wewnetrzny

Wytacz i wigcz kociot aby powrécit do normalnej pracy.

E30

Zwarcie czujnika zasilania: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania

. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i jego okablowanie
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E31

Przerwa w czujniku zasilania: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury zasilania

w N =

. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E32

Zwarcie czujnika c.w.: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury cieptej wody

w N =

. Sprawdz czujnik temperatury cieptej wody i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E33

Przerwa w czujniku c.w.: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury cieptej wody

—_

. Sprawdz czujnik temperatury cieptej wody i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E34

Niskie napiecie: Napiecie zasilania spadto ponizej akceptowalnych warunkéw pracy

Kociot uruchomi sie automatycznie gdy napiecie zasilania powréci do normy.

E37

Niski poziom wody: Poziom wody spadt ponizej 0.7 bar.

. Podnies cisnienie wody do prawidtowych wartosci.
. Kociot automatycznie wraca do normalnej pracy po osiggnieciu prawidtowego cisnienia wody.

E43

Zwarcie czujnika powrotu: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury powrotu.

. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E 44

Przerwa w czujniku powrotu: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury powrotu.

. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego okablowanie.

Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E45

Zwarcie czujnika temp. spalin: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury spalin.

. Sprawdz czujnik temperatury spalin i jego okablowanie.
. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E46

Przerwa w czujniku temp. spalin: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury
spalin.

. Sprawdz czujnik temperatury spalin i jego okablowanie.
. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E47

Btad czujnika cisnienia wody: Uszkodzony lub odtgczony czujnik cisnienia wody

w N =

. Sprawdz czujnik ci$nienia wody i jego okablowanie.
. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

E76

Otwarte styki presostatu cisnienia gazu

w N =

. Sprawdz ci$nienie statyczne i dynamiczne gazu.
. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty otwarcie stykéw presostatu gazu.
. Kociot automatycznie powréci do normalnej pracy gdy styki termostatu sie zamkna.

Rozwarty obwdd ogranicznika temperatury

—_

. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty otwarcie termostatu.

2. Urzadzenie automatycznie wykona RESET gdy obwdd zostanie zamkniety

E77

Zbyt wysoka temp. obiegu z mieszaczem

Sprawdz prawidtows¢ dziatania zaworu mieszajacego.

E78

Zwarcie czujnika temp. obiegu z mieszaczem

1.
2.
3.

Sprawdz czujnik temp. obiegu z mieszaczem i jego okablowanie.
Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
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KODY AWARII

Kody Opis awarii Rozwigzanie
1. Sprawdz czujnik temp. obiegu z mieszaczem i jego okablowanie.
E79 Przerwa w obwodzie czujnika temp. obiegu z mieszaczem 2. Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
3. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
E 80 Powrét > Zasilanie: Temperatura powrotu jest wyzsza niz temperatura zasilania. Wyste'pUJe gdy |nsta|aq.a co. Jestzimna a w_ym|er.1rnlf cw. cieply; gdy w tryb|_e co. wystgpuje zapotrzel;owame na cw.-
powrét chwilowo bedzie wyzszy niz zasilanie c.o.; jesli przeptyw w urzadzeniu jest zbyt maty - sprawdz podigczenia.
1. Sprawdz przeptyw wody w kotle.
E81 Szybkie zmiany opornosci czujnikéw: Temperatury zasilania i powrotu nie sa 2. Poczekaj kilka minut na wyréwnanie temperatury w urzadzeniu, kociot automatycznie wykona RESET gdy temperatu-
réwne. ry sie zréwnaja.
3. Jedli kociot nie wykona RESETU, sprawdz czujniki i ich okablowanie. Jesli to konieczne, wymien je..
E85 Otrzezenie pracy pompy - Pompa urzadzenia pracuje na granicy wydajnosci Pompa'pra.cu.’u.e na granicy wydajnosci. Sprawdz czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozlliwosci zablokowania. Wy-
mien ja jesli to konieczne.
E 86 Awaria pompy: uszkodzenie pompy Awaria pompy, sprawdz prawidtowos¢ podtaczenia, wymien jesli to konieczne.
E87 Przerwa w obwodzie termostatu granicznego. : Rozwarty obwéd zewnetrznego 1. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty rozwarcie obwodu a nastepne uruchom kociot ponownie.
ogranicznika. 2. Kociot wymaga ponownego uruchomienia.
E 89 Nieprawidtowa nastawa: nastawa parametru poza zakresem. I Sprgwdz nastaV\{y CO.1Cw.czysq prawidiowe, .
2. Kociot uruchomi sie ponownie gdy nastawy beda prawidtowe.
E 90 Btad zgodnosci wersji oprogramowania: Sterownik i wyswietlacz sg niekompatybilne. Jeden lub kilka komponentéw sg niekompatybline. Wymien niezgodne elementy.
Zwarcie w obwodzie czujnika: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury ze- I Splrgwdz CZ'anIk tempelra:cury 'ze.wne;tr‘znej 'Jego okalqlowanne.
E91 . 2. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
wnetrznej - . .
3. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
Przerwa w obwodzie czujnika: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury ze- I Sp'rgwdz CZ.quk tempe-.rajcury .ze.wnetr.znej 'Jego okab.lowame.
E92 - 2. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
wnetrzne;j. - . ;
3. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
Zwarcie czujnika temp. zewn: Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zewnetrz- 1. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie
E93 nei ) p- ’ ) P Y < 2. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
) 3. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
E94 Wewnetrzny btad wyswietlacza: Btad pamieci wyswietlacza Kociot wymaga ponownego uruchomienia.
1. Sprawdz okablowanie miedzy wyswietlaczem a sterownikiem.
E95 Btad czujnika zasilania: Btad czujnika temperatury zasilania. 2. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
3. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
Przerwa czujnika temp. zewn.: Przerwa w obwodzie czujnika temperatury ze- I Splrgwdz CZ.quk tempe-.rajcury .ze.wnetr.znej 'Jego okab.lowame.
E 96 ) 2. Jedli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie.
wnetrzne;j. - . ;
3. Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
Eo7 Blad kaskady: Zmieniona konfiguracja kaskady. 1. Wyk.onaj test aujco.dlagnozyjesll zamiana byig zamierzona lub sprawdz okablowanie miedzy kottami.
2. Kociot uruchomi sie automatycznie ponownie po naprawie.
E98 Btad BUS kaskady: Utracona komunikacja z innymi kottami w kaskadzie. I Spra)wdz okablo.wgme miedzy kot.’fam|. . .
2. Kociot uruchomi sie automatycznie ponownie po naprawie.
E99 Btad sterownika BUS: Utracona komunikacja miedzy wyswietlaczem kotta a 1. Sprawdz okablowanie miedzy komponentami.

sterownikiem.

2. Kociot uruchomi sie automatycznie ponownie po naprawie.
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TABELA SERWISOWA

TABELA SERWISOWA

Data przegladu CO2% Temp. spalin Sprawnos¢ Uwagi Dokonujacy przegladu Podpis
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

DECLARATION OF CONFORMITY - CE n

Name and address of manufacturer: ~ ACV International sa/Nv
Oude Vijverweg, 6
B-1653 Dworp

Belgium
Description of product type: Gas condensing boilers
Models: HeatMaster 25 C
CE#: 0063CQ3618

We declare hereby that the appliance specified above is conform to the type model described
in the CE certificate of conformity to the following directives:

Directives Description Date

2009/125/EC Ecodesign Directive (implemented by EU regulation 813/2013) 21.10.2009
2009/142/EC Gas Appliance Directive 30.11.2009
2006/95/EC Voltage Limits Directive 12.12.2006
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive 15.12.2004

We declare under our sole responsibility that the product HeatMaster complies with the
following standards:

EN 15502-1 EN 677 EN 61000-3-2
EN 15502-2 EN 55014-1 EN 61000-3-3
EN 60335-2-102 EN 55014-2

—

Dworp, 01/02/2016 - lz_?_S—_

Date DirectorR&D
Henri-Jacques van Tichelen
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KARTA PRODUKTU
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L

Product fiche : HeatMaster
Referring to Commission Delegated Regulation N° 811/2013

Model

HeatMaster HeatMaster
25C 25TC

HeatMaster
35TC

HeatMaster
45 TC

HeatMaster

70 TC

HeatMaster

85TC

HeatMaster
120 TC

Medium temperature
application

declared load profile for
water heating

Seasonal space heating
energy efficiency class

Water heating efficiency

class

rated heat output (kW)

Annual energy
consumption for space
heating (Kwh)
Annual energy
consumption for water
heating (kwh)
Seasonal space heating
efficiency %

Water heating
efficiency (%)
Sound power level
indoors LWA:

Able to work only during
off-peak hours:

condensation condensation

XXL XXL
A A
B A
24 24

12158 12158

8151 6028
93 93
74 87
60 60
No No

condensation

XXL

34

17338

6028

93

87

60

No

condensation

XXL

45

22710

6028

93

87

59

No

condensation

XXL

68

38593

6288

93

85

60

No

condensation

XXL

83

43802

6288

92

85

61

No

condensation

XXL

112

57268

6288

92

85

62

No

ACYV International Oude Vijverweg, 6

20/8/2015
A1002289 — Rev A

1653 Dworp (Belgium)



