AFRISO AFRIS

instalacje pod kontrolg

n Termostatyczne zawory mieszajgce ATM NOWEJ GENERACJI

SCHAMATY APLIKACYJNE ka rta
Zawor ATM stosowany w celu utrzymania statej (nastawionej) temperatury cieptej wody zasilajgcej baterie umywalkowe. p ro d u ktovva
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Mozna zastosowac ATM o wszystkich wartosciach Kvs w zaleznosci od ilosci baterii i uktadu rur.
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Zawor ATM stosowany w celu utrzymania statej (nastawionej) temperatury w obiegu cyrkulacji.
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Mozna zastosowac ATM o wszystkich wartosciach Kvs w zaleznosci od ilosci baterii i uktadu rur.

Zawér ATM stosowany w celu utrzymania statej (nastawionej) temperatury cieptej wody w baterii umywalkowe;.
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Zalecane zastosowanie zaworu o Kvs 1,6.
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Podwadjna skala Gniazdo na klucz typu imbus

Wyrazny wskaznik nastawy i dwa rodzaje skal

umozliwiajg tatwiejszg i szybszg nastawe.

® skala zewnetrzna punktowa z potéwkami
wskazan, opisana szczegétowo w instrukgji

Gniazdo na klucz imbusowy

do obracania pokrettem zaworu
w razie problemoéw ze zmiang
nastawy z powodu zabrudzenia
lub wysokiego cisnienia. Idealne
rozwigzanie gdy nie ma miejsca
aby chwyci¢ wygodnie pokretto.

® skala wewnetrzna orientacyjna, w stopniach
Celsjusza, dla szybkiego ustawienia zadanej
temperatury wody zmieszanej na wylocie
zaworu

Okienko do pod-
gladu nastawy

Gdy pokrywka jest
zaplombowana
okienko umozliwia
podejrzenie nastawy.

Pokrywka zabezpieczajaca
pokretto z mozliwoscia zaplombowania

Pokrywka zabezpiecza pokretto przed przypadkowa
zmiang nastawy. Mozliwos¢ zaplombowania jest nieoce-
niona w miejscach w ktérych zabezpieczenie nastawy jest
szczegolnie wazne.
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Rézne rodzaje gwintow
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Innowacyjna budowa
wewnetrzna
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Nowa konstrukcja wewnetrzna jest
wyjatkowo skuteczna w trudnych
warunkach hydraulicznych. Dodat-
kowo sprezyna zabezpieczajaca
chroni element termostatyczny
przy przypadkowym przegrzaniu
Zaworu.

Wykonanie zaworéw z réznymi typami gwintéw
o roznych rozmiarach pozwala na dobranie
zaworu do réznych aplikacji. Montaz jest szybki,
bez stosowania dodatkowych redukgji i przytaczy.
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Termostatyczne zawory mieszajgce ATM NOWEJ GENERACII

ZASTOSOWANIE

Termostatyczne zawory mieszajgce ATM przeznaczone sg do regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej dostarczanej
do baterii umywalkowych lub prysznicowych. Powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie niezbedna jest ochrona przed
poparzeniem, szybka reakcja na zmiany temperatury oraz cisnienia wody. Zawory ATM umozliwiaja bezpieczne przegrze-
wanie wody w zasobnikach c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Legionelli, bez narazania uzytkownikéw na poparze-
nie. Zawory ATM moga byc¢ takze stosowane w instalacjach ogrzewania podtogowego, gdzie zastepujg rozbudowane
i kosztowne uktady regulacji. Przeznaczone sg do pracy z czystg wodga lub z wodg zawierajacg maksymalnie 50% glikolu.

OPIS

Termostatyczne zawory mieszajgce ATM posiadaja korpus wykonany z mosigdzu DZR. Wyposazone sq w pokretto umozli-
wiajgce nastawe temperatury wody w zakresie 35+60°C (zalecane dla podgrzewaczy zasilajagcych centralnie w ciepta wode)
lub w zakresie 20+43°C (zalecane do ogrzewania podtogowego i do cieptej wody uzytkowej, np. w przedszkolach).Nastawy
temperatury dokonujemy na pokretle z podwdjng skalg (punktowa i temperaturowsa). Plastikowa pokrywka chroni przed
przypadkowa zmiang nastawy, a dzieki okienku mozliwy jest podglad aktualnej pozycji zaworu. Dodatkowo pokrywka
umozliwia uzycie plomby do zabezpieczenia dostepu do pokretta zaworu. Funkcja ,bez oparzen” powoduje zablokowanie
doptywu wody cieptej w wypadku awarii doptywu wody zimniej, co zapobiega mozliwosci poparzenia. Termostatyczne
zawory mieszajagce ATM nie wymagajg czynnosci konserwacyjnych. Zawory moga by¢ montowane w dowolnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Cisnienie pracy max 10 bar

Cisnienie réznicowe max 5 bar
max 90°C (chwilowo 110°C)
35+60°C lub 20+43°C

Temperatura pracy

Zakres nastaw

Kvs 1,6 m3/h lub 2,5 m3/h

Doktadnos¢ regulacji +2°C

Korpus mosiadz DZR odporny na odcynkowanie
Stezenie glikolu max 50%

Wymagany przeptyw do poprawnej pracy zaworu min 6 |/min

NUMERY ARTYKUtOW

Art.-Nr Typ Zakres regulacji DN Przytacza Kvs Schemat przeptywu
12 341 10 ATM 341 20+43°C 15 G¥a" 1,6 7‘>
12343 10 ATM 343 35+60°C 15 G¥s" 1,6 7>

12 361 10 ATM 361 20+43°C 20 G1" 1,6 7‘>

12 363 10 ATM 363 35+60°C 20 G1” 1,6 7>

12 331 10 ATM 331 20+43°C 20 Rp3a" 1,6 7‘>
12333 10 ATM 333 35+60°C 20 Rp%a" 1,6 7>

12 561 10 ATM 561 20+43°C 20 G1” 2,5 7{>

12 563 10 ATM 563 35+60°C 20 G1” 2,5 7>






